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EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

COMMUNE DE MONOBLET
GARD

SOURCE ET FORAGE DU PALAIS

RAPPORT FINAL

1. PREAMBULE

La commune de MONOBLET est trés étendue et comporte de nombreux écarts.
L’ensemble (hors captages et adductions collectives privées) est desservi par trois unités de
distribution indépendantes (UDI) :

o UDI du village et des hameaux les plus proches (captage du Palais) ;

o UDI de Pailhes et Valestaliéres au nord-ouest du village (captage du Boulidou) ;.

o UDI de Mas de Fabre, Graniés, le Viala, Mas de Sollier, Montplaisir, Mas de Gourgas

au sud du village (forage du Sollier).

L’UDI du village était alimentée, depuis le début des années 1960, par le captage de la
seule source du Palais. Au cours de 1’été 2005, particuliérement sec, la source est devenue
insuffisante et un forage a ét€ réalisé a 5 m de celle-ci. Les deux ouvrages sont actuellement
utilisés mais aucun d’eux n’a fait ’objet d’une Déclaration d’utilité Publique DUP).

La commune a donc entrepris la procédure de régularisation de ces ouvrages. A cette fin,
Monsieur le Préfet du Gard, sur proposition de Monsieur le Coordonnateur des
hydrogéologues agréés en matiére d’Hygiéne Publique par le Ministére chargé de la Santé, m'a
désigné par lettre du 23 octobre 2006 pour donner I’avis sanitaire hydrogéologique les
concernant.

Je me suis rendu 8 MONOBLET le 06 février 2007 et j'ai visité les lieux en compagnie de
M Ménard, Maire de la commune, M™ Clément (DDASS) et M Rachou du Conseil Général.

Par lettres & valeur de rapport préliminaire du 27 juin 2007 puis du 02 juin 2008, j'avais
demandé que me soient fournies des données complémentaires nécessaires a la rédaction de
mon avis sanitaire hydrogéologique final.

La régularisation des captages du Palais a été un temps suspendue car le contrat
départemental entre le Conseil Général du Gard ’Agence de I’Eau RM&C prévoyait de
diminuer voire de supprimer les prélévements dans les cours d’eau et leurs nappes
d’accompagnement dans le bassin amont du Vidourle. Il était proposé de rechercher une
ressource commune pour MONOBLET, DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC
et FRESSAC.

La régularisation des captage du Palais ayant été admise, la commune de MONOBLET a
pu faire réaliser les études demandées.

Ces éléments m'ayant été fournis, le présent rapport constitue l'avis sanitaire
hydrogéologique final pour la source et le forage du Palais.

Avis sanitaire hydrogéologique, rapport final
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Par une discussion téléphonique confirmée par un courrier daté du 18 juillet 2012
(reproduit Planche 7), Monsieur le Maire de MONOBLET m’a informé du fait que la
commune avait cessé d’utiliser la source du Palais depuis plus d’un an et envisageait de
I’abandonner définitivement.

Tant qu’une ressource de secours ne sera pas disponible (second forage ou autre
ressource), il parait prudent de conserver le captage de la source du Palais en état de
fonctionnement. Le présent avis sanitaire concerne donc toujours le forage et la source du
Palais.

2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La commune de MONOBLET comptait en 2011 une population estimée & 673 habitants
(700 selon la Mairie) répartie entre le village et de nombreux écarts desservis par trois unités
de distribution indépendantes (UDI), hormis quelques captages et adductions privés. Sur la
période 1999 — 2011, la population a augmenté de 2 % par an en moyenne',

L’unité de distribution du village comprend le village et les hameaux de Tourelles,
Perrache, Figuieres, Mazel et les Montézes. Elle est alimentée en eau destinée a la
consommation humaine par les captages de la source du Palais et du forage qui lui est associé.

Cette UDI regroupe 89 % des abonnés et représente 82 % de la production de la
commune. En 2010 — 2011, la population qu’elle desservait a été estimée & 552 habitants.

I y aurait 115 résidences secondaires recensées sur le territoire de la commune de
MONOBLET plus un camping de 50 emplacements (non raccordé a 1"'UDI du village), ce qui
représenterait une population estivale supplémentaire d’environ 300 personnes dont environ
150 personnes desservies par 1'UDI du village elle-méme.

La population permanente desservie par I’UDI du village de MONOBLET prise en
compte est donc de 550 personnes auxquelles s’ajoute une population saisonniére de 150
personnes soit 700 personnes pendant deux mois. La population « moyenne » est :

[(550 x 305) + (700 x 60)]/365 = 575 personnes.

La population « moyenne » permet de calculer un ratio de consommation « moyen »
lorsqu’on ne dispose pas de relevés de consommation mensuels. Ce ratio moyen est ensuite
utilisé pour calculer les volumes consommés annuels futurs.

Les volumes facturés sur I'UDI du village ont été de 18 262 m> en 2010 et 26 284 m® en
2012. Selon Artésie, I'importante différence proviendrait du fait que de nombreuses
résidences secondaires ont €té converties en résidences principales et que 1’année 2010 a été
assez pluvieuse, ce qui aurait réduit I’utilisation d’eau pour Iarrosage des jardins.

Le ratio de consommation moyen pour 2011 a été de (26 284 : 575)/365 =0,125 mSIJ/hab
Ce ratio, inférieur au ratio moyen de 0,150 m*/j/hab., est normal pour une commune rurale.

: Données extraites de : Artésie, février 2012 : Mairie de MONOBLET. Captage AEP du Palais. Ftude des
besoins en eau et d’environnement préalable & 1’avis de 'Hydrogéologue agréé. Rapport R-1120a
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Le Tableau 1 donne les productions annuelles de 2008 & 2011 du captage du Palais.

2008 2009 2010 2011
Janvier 4198 4382 4428 2 538
Février 3 881 3 982 3557 2475
Mars 4419 4 534 2 335 2327
Avril 4700 4 608 2 586 2 801
Mai 5173 5170 3076 3581
Juin 3 895 5273 3234 4102
Juillet 4304 5948 5505 5336
Aolit 4 497 5448 7 208 5031
Septembre 3584 3 956 7052 3350
Octobre 3 526 3171 2 402 3030
Novembre 4322 3 099 1935 1 848
Décembre 5031 3714 2174 2 200
Total 51 530 53 286 45 492 38 619

Tableau 1 : Productions mensuelle et annuelle (m®) des captages du Palais.
NB : Les fortes valeurs d’aoit et septembre 2010 sont dues & ’essai par pompage de longue durée sur
le forage du Palais.
Une fuite importante et ancienne a ét¢ découverte et réparée en 2010, ce qui explique la plus faible
production de 2011

La production du mois de pointe est d’environ 5300 m’, soit 171 m®j. Un relevé
quotidien du 23 juillet 2010 au 20 aofit 2010 a permis d’estimer les besoins du jour de pointe
4220 m’,

Le ratio moyen en production pour 2011 était de 184 1/j/hab. Ce ratio servira & calculer les
besoins annuels futurs en production.

Il existe plusieurs points de puisage (mairie, école, temple, ateliers municipaux...) non
munis de compteur. Ces points représentaient un volume annuel non facturé estimé a 2 450 m’
en 2010 et 2 870 m’ en 2011. II 8’y ajoutait un volume de service (nettoyage des réservoirs,
station d’épuration, bornes incendie...) estimé & 500 m*/an. Le volume non facturé s’élevait
ainsi & 2 950 m*/an en 2010 et 3 370 m*/an en 2011.

En 2010, le rendement du réseau était de (18 262 + 2 950) / (45 492 — 5 900) = 54 % ; les
5900 m® représentent le volume prélevé pour 1’essai par pompage du forage du Palais. En
2011 il était de (26 284 + 3 370) / 38 619 = 77 %. Ce dernier rendement correspond 2 ce qui
est demandé dans les communes rurales.

En 2011, I'indice linéaire de perte était de 2,7 m3/j/km, ce qui est une bonne valeur car il
est normalement compris entre 3 et 8 m*/j/km pour ce type d’habitat rural.

Besoins futurs

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de MONOBLET prévoit, dans le secteur desservi par
I’UDI du village, la création d’une zone urbanisable couvrant 21 ha, soit environ 210 lots dont
140 recevront une résidence principale. Avec 2,3 habitants (ratio actuel) par résidence
principale, il y aurait une augmentation & terme de 320 habitants, ce qui donnerait une
population permanente pouvant atteindre 1 000 habitants.

Avis sanitaire hydrogéologique, rapport final
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Artésie considere que tous les lots constructibles ne seront pas occupés & 1’horizon 2030
et, de ce fait, propose que la population & cette échéance soit estimée en prenant le taux de
croissance actuel de + 2 % par an. La population serait alors de 805 habitants permanents et
1 170 habitants en période estivale. La population « moyenne » correspondante serait de 860
personnes.

A I'horizon 2030, avec une population moyenne de 860 habitants et en conservant le ratio
moyen en production de 2011 (184 1/j/hab.) ainsi que le méme rendement de réseau (77 %),
les besoins annuels seraient de 57 700 m’, Sur cette base, les besoins moyens en production
seraient de 160 m?/j.

Artésie a estimé le volume du jour de pointe & 320 m*/j ce qui parait trés éleve.

Synoptique du réseau

Les pompes de la source et du forage du Palais refoulent I’eau dans une canalisation
commune qui passe par un local technique. Dans ce local, la conduite est équipée d’un
compteur volumétrique, d’un piquage sur lequel se trouvent un robinet de prise d’eau brute et
un manometre, d’un ballon antibélier et d’une vanne. Une pompe d’injection d’eau de Javel se
trouve aussi dans ce local ; elle fonctionne un quart d’heure par demi-heure de pompage.
L’eau désinfectée rejoint ensuite le réservoir de téte du village par cette méme canalisation de
refoulement mais plusieurs branchements existent sur celle-ci.

Ce réservoir a une capacité de 300 m® dont 120 m® de réserve incendie,

A partir de ce réservoir de téte, la conduite de distribution dessert le village et plusieurs
¢carts puis alimente le réservoir des Montézes, lequel dessert le hameau du méme nom.

3. LOCALISATION

La source et le forage du Palais se trouvent sur le territoire de la commune de
MONOBLET, département du Gard, au lieu dit « Le Moulin de Brunel » mais preés de la
batisse dite « Le Palais Royal », d’ot leur nom (Planche 1).

Les coordonnées Lambert II étendu de la source sont : x = 723 871 ; y =1 889 659 ;
z=269 m.

Ses coordonnées Lambert 93 en projection sont : x = 770 533 ; y = 6 322 442.

Sont numéro d’inventaire de la Banque du Sous-sol (BSS) du BRGM est 09378X0067.

Les coordonnées Lambert II étendu du forage sont : x = 723 869 ; y =1 889 656 ;
z =269 m.
Ses coordonnées Lambert 93 en projection sont : x =770 531 ; y = 6 322 438.

La source et le forage du Palais sont sur la parcelle n® 471, section B, de la commune de
MONOBLET (Planches 2 et 6). Cette parcelle est propriété communale.

Ces captages se trouvent a environ 500 m & I’est sud-est du village, & proximité de la
confluence du ruisseau de Garry avec le Crespenou. La partie de ces ruisseaux en amont des
captages est généralement a sec ; ce sont les débordements de la source du Palais, lorsqu’ils
ont lieu, qui alimentent le Crespenou.

Avis sanitaire hydrogéologique, rapport final
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A contrario, la source et le forage du Palais sont atteints par les débordements du
Crespenou lors des crues importantes de ce dernier.

4. GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE.

Le territoire de la commune de MONOBLET est couvert par la feuille LE VIGAN n° 937
de la carte géologique a 1/50 000. Je dispose, par ailleurs, des études suivantes :

¢ PLEGAT R., 29 mars 1989 : Département du Gard, commune de MONOBLET, avis
sanitaire sur la mise en place des périmétres de protection des points de prélévement
d’eau destinée & la consommation humaine.

¢ PERRISSOL M., 1990 : Sédimentologie et métallogénie du Trias et du Lias carbonaté
de la bordure cévenole. Minéralisations Zn — Pb des paléokarsts sinémuriens de
Durfort. Thése Univ. Montpellier.

o Artésie, décembre 2010: Captage AEP du Palais & MONOBLET. Etude
hydrogéologique des caractéristiques techniques du nouveau forage. Rapport R- 1019

o Artésie, février 2012 : Mairie d¢ MONOBLET. Captage AEP du Palais. Etude des
besoins en cau et d’environnement préalable & I’avis de I"Hydrogéologue agréé.
Rapport R-1120a

A ma connaissance, le secteur des captages du Palais n’a pas fait ’objet d’études
géologiques ou hydrogéologiques particulieres. Cependant, les données apportées par les
documents cités ci-dessus, associées 4 mes connaissances en géologie et hydrogéologie
régionale et locales, sont suffisantes pour la compréhension de l'aquifére concerné.

4.1. GEOLOGIE

Le territoire de la commune de MONOBLET est traversé par un important faisceau de
failles dénommé « faille des Cévennes » (Planche 3). Ce faisceau, d’orientation générale nord-
est — sud-ouest, affecte les séries allant du Trias au Jurassique supéricur en y délimitant de
nombreux compartiments. Il a fonctionné en décrochement, créant des décalages horizontaux
(pouvant atteindre 17 km pour les compartiments extrémes) et verticaux ainsi que des
basculements.

Le captage du Palais se trouve dans 'un de ces compartiments. La série y est constituée
par les marnes et argiles évaporitiques (gypse) du Trias supérieur surmontées en continuité par
les dolomies de I’Hettangien. Il s’agit de dolomies & grain fin, en bancs peu épais, de teinte
jaune clair ; des passages argileux épais de 1 4 2 m s’intercalent dans cet ensemble.

Sur le bord sud-est du compartiment, ’Hettangien est surmonté en continuité
stratigraphique par les calcaires du Sinémurien.

Ce compartiment est d’allure monoclinale avec un pendage d’ensemble vers le sud
d’environ 10 & 15°.

A TDaffleurement, le compartiment a approximativement une forme de triangle isocele
avec un angle au sommet assez aigu (Schéma 1). Les deux cOtés sont bordés par des
compartiments abaissés ou affleurent les marnes du Lias qui se trouvent donc ainsi en contact
latéral avec les dolomies hettangiennes. La base du triangle est matérialisée par les
affleurements du Trias supérieur.

En profondeur, les dolomies s’épaississent du nord-est vers le sud-ouest et reposent sur le
Trias supérieur.

Avis sanitaire hydrogéologique, rapport final
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Ce compartiment constitue donc une sorte de « coin » de dolomies et calcaires du Lias
inférieur dont I’épaisseur augmente de la base du triangle vers son sommet.

Limite stratigraphique

Faille

Compartiments a dominante
marneuse

Schéma 1 : Bloc diagramme schématique du « coin » de dolomies hettangiennes
Figuré brique : Hettangien ; grisé : Trias supérieur ; sans figuré : principalement Lias marneux

Réalis¢ dans I’urgence, le forage du Palais n’a pas fait ’objet d’un levé détaillé de la
coupe géologique des terrains traversés. Le foreur a simplement noté : « calcaire 80 %, marnes
20 % ».

La diagraphie Gamma-ray (mesure de la radioactivité naturelle) réalisée dans 1’ouvrage a
confirmé cette proportion, les argiles se présentant en niveaux de 0,5 4 2 m d’épaisseur
irréguliérement intercalés dans les dolomies.

4.2. HYDROGEOLOGIE

Les dolomies hettangiennes sont relativement peu karstifiables mais elles sont tres
fracturées (elles se débitent en petits parallélépipedes, d’ou leur surnom de « dolomies
cubiques »). Elles sont donc susceptibles de former un réservoir de fracture et karstique. Les
calcaires sinémuriens sont eux aussi trés fracturés et, surtout, nettement plus karstifiés que les
dolomies.

Dans la structure définie ci-dessus (Schéma 1), les argiles du Trias supérieur forment le
substratum imperméable des dolomies. Ce substratum remonte du sud-ouest (o se trouvent la
source et le forage du Palais) vers le nord-est ou elles viennent & 1’affleurement & environ
2km du captage du Palais. De chaque cdté, sur presque toute la longueur du coin, les
dolomies hettangiennes sont en contact avec les marnes du Lias qui forment des écrans peu
perméables.

L’eau de pluie qui tombe sur le « coin » de dolomies s’infiltre dans celles-ci. L’eau est
arr€tée dans son trajet vertical par les marnes du Trias et latéralement par celles du Lias ; la
pente du substratum la dirige vers la pointe du « coin » ot elle donne naissance a la source.

Il s’agit donc d’une source de débordement, ce qui explique qu’elle tarisse lorsque le
niveau baisse dans le réservoir. 4 contrario, I’ensemble du relief et des pentes font que
’aquifére peut présenter une certaine mise en charge dans la pointe du coin, mise en charge &
I’origine du léger artésianisme observé.

Auvis sanitaire hydrogéologique, rapport final
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Lors de ma visite (06 février 2007), le forage était en pompage. Quelques minutes aprés
I'arrét de la pompe, des écoulements d’eau sont apparus autour du forage, ce qui indique que
’espace entre le prétubage et la bride n’étant vraisemblablement pas étanche,

La température de I’eau du forage varie selon les saisons et est assez basses: 14 °C en
aolt 2005, 13 °C en avril 2009 et 11 °C en janvier 2011 (cf. § 6). Ces variations saisonniéres,
si elles sont avérées, indiquent un transfert rapide et 4 faible profondeur de I’eau.

Le débit de la source n’a que trés rarement été mesuré et, apparemment, uniquement
avant la réalisation du captage (les plans de projet de captage datent de 1962): 5,5 I/s le 6
juillet 1959 ; 5,6 I/s le 14 septembre 1960 et 10 1/s date inconnue (illisible).

Les investigations menées par Artésie en aolit 2010 ont précisé les relations entre la

source, le forage du Palais et le ruisseau le Crespenou :

o Au repos, le niveau dans la source est toujours environ 40 cm au-dessous de celui du
forage ;

o Lors de I’essai par pompage, le niveau dans la source n’a baissé que de 15 cm alors
que le rabattement était de 3 m dans le forage aprés 16 jours et demi de pompage ;

o Dans les conditions de I’étiage 2010, le Crespenou est presque exclusivement alimenté
par la source et, de ce fait, le pompage dans celle-ci a un impact plus important que le
pompage dans le forage. L’impact dfi au forage n’est sensible que lorsque le niveau
dans I’ouvrage passe au-dessous de 2,60 m de profondeur et est de I’ordre de 0,5 I/s ;

o Il est probable qu’en fonctionnement normal (pompage de seulement quelques heures
en continu), ce rabattement de 2,6 m ne soit jamais obtenu; d’autre part, le
remplacement de la crépine actuelle du forage par une vraie crépine (cf. § 5)
diminuerait I’importance du rabattement.

Le forage du Palais a subi un essai par pompage par paliers de débit comprenant trois
paliers non enchainés de 1 heure chacun (4,15 ; 8,44 et 13,7 m>/h). L’essai a été réalisé le 19
ao(t 2010, en condition de basses eaux, avec la pompe équipant normalement ce forage
positionnée 4 60 m de profondeur.

L’équation de la courbe caractéristique de I’ouvrage est s = 8,32.10%.Q + 6,71.10°.Q?
avec s correspondant au rabattement et Q au débit.

Le débit critique n’a pas été atteint.

Les pertes de charge quadratiques, dues & 1’ouvrage, sont assez faibles 4 4 m>/h mais
deviennent trés importantes a 13,7 m’/h ; le rendement de I’ouvrage chute ainsi de 74,9 % a
47,6 %. Ceci est dfi au tres faible taux d’ouverture de la partie crépinée.

L’essai par pompage de longue durée (1 mois) s’est déroulé du 20 aofit 2010 & 12 h 00 au
20 septembre 2010 a 14 h 30 ; la remontée a été suivie du 20 septembre au 1" octobre 2010. Il
a été réalisé avec la pompe équipant normalement le forage positionnée & 60 m de profondeur.
L’eau prélevée a été refoulée dans le réservoir du village et le surplus a été évacué par une
vanne située sur le réseau de distribution prés de la station d’épuration & 1,3 km du forage et
sans possibilité de recyclage dans I’aquifére de ’eau pompée.

L’évolution du niveau a été suivie dans le forage et dans la source ; afin de déterminer
I'impact des prélévements sur le Crespenou, le débit de ce dernier a été mesuré tout au long de
I’essai.

Un violent orage est survenu dans la nuit du 6 au 7 septembre 2010 et a provoqué, outre
une crue importante du ruisseau et une remontée de la nappe, une coupure d’électricité avec
arrét de la pompe pendant 10 h 30. La deuxiéme partie de 1’essai présente donc moins
d’intérét car réalisé lors d’une recharge de ’aquifére. Cet €pisode orageux a permis de mettre
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en évidence la grande réactivité de la nappe dont le niveau est remonté trés rapidement ; dans
un premier temps cette remontée est peut-étre due & un simple transfert de pression, 1’afflux
d’eau sur le site du captage ne se produisant qu’un peu plus tard.

Le rabattement aprés 16 jours et demi de pompage, juste avant ’orage, était de 3 m. Le
niveau n’était pas stabilis¢ mais descendait trés lentement. Au cours de cette période, le
niveau a ét¢ affecté par de nombreuses variations qui s’expliquent vraisemblablement par des
prélevements effectués dans 1’aquifére par un ou des forages privés voisins.

La transmlsswne apparente de 1’ aqulfére obtenue lors de la premiére descente dans le
forage est 1,3.10° m¥s ; elle est de 2,7.10° m¥s pour la seconde période. Seule la derniére
remontée est exploitable et donne une valeur de 1,3.10 m?/s.

La transmissivité apparente obtenue lors de la premiere descente dans la source n’est pas
calculable ; elle est de 1,6.107% m¥/s pour la seconde période. Seule la derniére remontée est
explmtable et donne une valeur de 8,9.10°° m?/s.

D’apreés le foreur, les venues d’eau se sont produites & partir de 25 m et jusqu’a 70 m de
profondeur ; le débit en fin de foration avait été estimé a 15 m*/h.

Les mesures au micromoulinet en pompage confirment ces faits. 38 % du débit apparait
entre 23,9 m (début de la partie crépinée du forage) et 25 m ; 18 % sont produits entre 27,5 et
30 m puis 15 % entre 42,5 et 50 m et encore 15 % entre 63 et 67 m ; enfin 7 % proviennent de
75 276 m, les 6 % restant sortent de maniére diffuse tout au long de la partie crépinée.

5. CARACTERISTIQUES DES CAPTAGES DU PALAIS

L’ouvrage de captage de la source a ét¢ construit au cours des années 1960 (les plans
du projet sont datés du 7 juin 1962) (Planche 5 et Planches photographiques).
Il s’agit d’un ouvrage en béton partiellement enterré, ancré sur le substratum rocheux et
qui comprend :
o une galerie de captage paralléle au Crespenou et 4 environ 2 m de la rive. Ses
dimensions intérieures sont : longueur 6,90 m, largeur 1,35 m, hauteur 2,55 m.
© une chambre de captage a laquelle se raccorde, par l’intermédiaire d’un seuil,
I'extrémité aval de la galerie. Les dimensions intérieures sont: longueur 3,43 m,
largeur 3,09 m, hauteur 3,45 m. Sur un angle, la chambre de captage est surmontée par
un ancien local technique en forme de guérite.

L’acces & la chambre de captage se fait par deux trous d’homme percés dans la dalle
supérieure et fermés par des capots en fonte.

A Dlintérieur, sur un coté et & 1,95 m au-dessus du fond, une plate-forme & claire-voie
supporte un ensemble de canalisations en acier servant au refoulement de I’eau. Le tout est
fortement oxydé.

La hauteur d’eau étant assez faible dans le captage (environ 1,5 m au plus profond), la
pompe est de type motopompe immergée placée horizontalement au fond de la chambre de
captage. De la boue est présente au fond de la chambre de captage.

A la base du seuil se trouve une vidange permettant de nettoyer la galerie. La chambre de
captage posséde aussi une vidange dans un de ses angles; la vanne de la vidange est
enticrement oxydée et non fonctionnelle. Sur la face aval de la chambre de captage se trouve,
a environ 1,50 m au-dessus du fond, une ouverture servant de trop-plein d’environ 50 cm de
large pour 20 cm de haut. Un puisard fonctionnant en siphon prolonge cette ouverture ; il est
destiné a empécher les retours d’eau ou la pénétration d’animaux.
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Du fait de la proximité du ruisseau et de la présence dans celui-ci d’un petit barrage
juste a ’aval du captage, le Crespenou déborde souvent et déchausse le captage.

L’eau captée remonte par les fissures de la roche ; une partie pénétre dans la galerie mais
la partie la plus importante arrive directement dans la chambre de captage au pied d’une
proéminence rocheuse prés de la vanne de vidange. En moyennes et basses eaux, seule
I’arrivée dans la chambre de captage est productive.

Par contre, lorsque le ruisseau déborde, il est & peu prés certain que de ’eau de
surface peut pénétrer dans la galerie déchaussée.

Le forage du Palais se trouve a environ 5 m a I’ouest de la source. Il a été réalisé le 25
juillet 2010 par I’entreprise Blaise Sarl (Planche 4 et Planches photographiques).

D’aprés la facture, les renseignements oraux donnés par le foreur et I’inspection vidéo, le
forage comprend un avant -puits profond de 6 m foré en diameétre 220 mm ayant regu un
tubage en acier de diamétre intérieur 193,7 mm pour une épaisseur de 4 mm. L’espace
annulaire entre le terrain et le tubage (moins de 1 cm) a €té comblé avec des billes d’argile
(orégonite).

De 6 m 4 79 m, le forage a été ensuite foncé en diamétre 165 mm.

Il a été équipé sur toute sa hauteur avec un tubage en PVC de diametre 115/125 mm &
raccords collés et rivetés ; ce tubage est crépiné de 23,9 m a 70,9 m et de 74,8 m au fond, &
78,7 m.

Les crépines ont été réalisées en pergant le tubage avec des trous de 5 & 6 mm de diamétre
espacés de 5 cm et disposés selon 5 génératrices du tube. Le pourcentage de vide total des
parties crépinées n’est que d’environ 0,15 %, ce qui est tres faible et explique I’importance
des pertes de charge quadratiques a I’origine d’une partie importante du rabattement et de la
faible productivité de ’ouvrage a fort débit.

La téte du forage est fermée par une plaque en acier boulonnée sur bride. La plaque est
traversée par la conduite de refoulement, les passe-cébles et un évent. Lorsque le forage est a
I’arrét, I’eau de 1’aquifére s’échappe par 1’espace annulaire entre les deux tubages du fait de
I’artésianisme.

Le forage est dans un petit cuvelage en parpaings d’environ 1 m de c6té extérieur et haut
de 0,60 m. Le cuvelage est fermé par une plaque en acier posée dans une feuillure. Le fond de
I’abri est bétonné. Le muret aval est percé de deux orifices pour permettre 1’écoulement de
I’eau qui déborde du forage.

Le forage est équipé d’un groupe motopompe immergé Grundfos SP14A13 TRI 4 kW
d’un débit nominal de 14 m3/h; en raison de la hauteur de refoulement d’environ 100 m
jusqu’au réservoir de téte, son débit réel est de 13,7 m’/h. La pompe est placée a4 60 m de
profondeur et donc dans une partie crépinée.

Les conduites de refoulement du forage et de la source se rejoignent dans un petit local
technique situé en bordure de la parcelle prés d’une route. La conduite commune est équipée
d’un compteur volumétrique, d’un piquage sur lequel se trouvent un robinet de prise d’eau
brute et un manomeétre, d’un ballon antibélier et d’une vanne ; une pompe doseuse y injecte de
’eau de Javel.
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L’eau de la source est un peu plus minéralisée que celle du forage avec, en particulier, des
teneurs en calcium et sulfates plus élevées. Ceci pourrait traduire une influence des argiles
évaporitiques du Trias (dissolution du gypse) sur lesquelles coule le Crespenou dans sa partie
amont et donc une influence du ruisseau sur le captage. Comme pour le forage, les éléments
les plus significatifs de la minéralisation ne montrent pas de variations notables.

Le pH est neutre avec des valeurs variant de 6,9 (mai 2006) a 7,5 (octobre 2010).

Dans ces analyses, la teneur en nitrates est faible mais elle est souvent supérieure a celle
de I’eau du forage, ce qui pourrait traduire des influences d’eaux plus superficielles. Tous les
autres éléments dosés (éléments minéraux mais aussi hydrocarbures, pesticides, indésirables
et toxiques...) sont trés en dessous des seuils autorisés et méme souvent en dessous des seuils
de détection analytique, y compris pour les parametres liés a la radioactivité.

La turbidité maximale mesurée a été¢ de 0,51 NTU en 2002. Elle était de 0,27 NFU en
juillet 2007 ; elle était inférieure a 0,1 NFU en 2005 et 2006.

L’eau n’est pas agressive, étant proche de 1’équilibre calco-carbonique.

L'eau est de type bicarbonaté calcique et magnésien.

Les caractéristiques physico-chimiques de l'eau prélevée par la source du Palais montrent
qu'elle est en équilibre avec les roches de son réservoir, de nature dolomitique, avec une
possible influence passagere d’eaux superficielles.

Aucun des microorganismes recherchés n’a été trouvé dans I’échantillon de 2005, Par
contre, tous les autres prélévements contenaient une légére pollution bactérienne sous forme
de coliformes totaux, d’entérocoques et d’Escherichia coli. La recherche de salmonelles s’est
toujours révélée négative.

La source du Palais devra faire ’objet d’une analyse complémentaire comprenant une
recherche des Cryptosporidium.

7. ENVIRONNEMENT ET VULNERABILITE

L’inventaire des risques de pollution réalisé par Artésie dans la zone correspondant & la
pointe sud du « triangle » de dolomies hettangiennes et ses abords (cf. § 4.1.) est repris ci-
dessous :

o [l n’existe et n’a existé aucun site industriel si ce n’est un ancien garage automobile

transformé en batiment public ;

o Il n’y a pas et il n’y a pas eu d’Installation Classée pour la Protection de
I’Environnement (ICPE) ;

o Il n’y a pas et il n’y a pas eu de dépdts, stockages ou canalisations de produits
polluants ou dangereux ;

o Iln’y a aucune décharge ancienne ou actuelle ;

o Il n’y a pas de déchetterie ou de centre de transfert de déchets. Un point de collecte de
déchets avec des conteneurs fermés et sous abri se trouve a environ 330 m 4 I’est du
captage. Ce point de collecte est dans le Périmeétre de Protection Eloignée ;

o Lacommune n’est pas concernée par les plans d’épandage d’installations de traitement
(boues de station d’épuration, effluents vinicole, autre déchets) ;

o Iln’y apas de dépdt de matériaux ;

o Aucun site ou « sol pollué » n’a été recensé sur la commune de MONOBLET ;
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o Aucune pollution accidentelle historique n’a €té recensée sur la commune de
MONOBLET ;

o Aucune cavité karstique n’est connue dans la zone étudiée ;

o Le cimetiére communal est en dehors de la zone d’alimentation du captage et en aval
hydraulique. Il a pu exister des inhumations en tetrains privés mais celles-ci sont
anciennes ;

o Un petit élevage caprin (une dizaine de tétes) se trouve dans le hameau de
Verdeilhe ; le stockage du fumier est a P’air libre et 2 une vingtaine de métres du
Crespenou, avec écoulement des eaux de pluie souillées vers celui-ci. Il existe aussi
deux petits poulaillers familiaux.

La plus grande partie de la zone considérée est boisée (parcelles privées sans
exploitation du bois), en particulier la colline de Montvoisin, oli se pratique
essentiellement la chasse.

Il existe quelques parcelles cultivées de petite taille (au plus 1,5 ha) principalement en blé
et vigne, sans irrigation, ainsi que quelques friches.

Plusieurs routes traversent le secteur. Il s’agit de :

o laroute départementale D185 qui passe & environ 700 m au nord du captage selon une

direction nord-est — sud-ouest ;

o la route départementale D33 qui passe 200 m & I’est du captage avec une direction

nord-est — sud-ouest ;

o laroute départementale D133a qui passe 200 m en amont du captage ; sa fréquentation

est réduite (desserte des riverains et passages d’engins agricoles) ;

o plusieurs voies communales, goudronnées,  circulation locale trés limitée. La VC n° 2

passe & 40 m en amont du forage mais elle est trés peu fréquentée ;

Ces voies de communication n’ont pas de dispositif d’assainissement pluvial mais le trés
faible trafic (essentiellement de véhicules légers et de matériel agricole) n’engendre qu’une
faible pollution chronique. Le risque de pollution accidentelle est trés faible mais non nul
en raison de la faible largeur de ces voies de communication et de leur sinuosité.

Il existe plusieurs forages privés en particulier dans le hameau du Palais ou six
ouvrages ont été recensés ; il en existe vraisemblablement d’autres, aucun n’ayant fait
I’objet de déclaration en Mairie bien que cette démarche soit maintenant obligatoire.
Ces ouvrages, ou au moins certains d’entre eux, sollicitent le méme aquifére que le forage
communal comme I’ont montré les variations de niveau au cours de 1’essai par pompage de
longue durée. Ils peuvent étre des voies de pénétration de pollutions dans 1’aquifere s’ils sont
mal protéges.

Dns les hameaux de Verdeilhe, du Palais et de la Bastide, onze systémes d’assainissement
non collectif ont été recensés. Trois d’entre eux nécessitent une mise aux normes rapide.

Le village de MONOBLET dispose d’un réseau de collecte des eaux usées avec station
d’épuration ; celle-ci est en dehors de la zone d’alimentation des captages du Palais. Le village
dispose aussi d’un réseau de collecte des eaux pluviales avec rejet dans deux petits ruisseaux
qui rejoignent le Crespenou en aval des captages du Palais.

Le village « ancien » de MONOBLET est regroupé le long de la rue principale (RD 133)
au bas du versant sud-est de la colline de Montvoisin.
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévoit ’extension de I’urbanisation principalement
sur cette colline de Montvoisin (dite aussi « les Cabassiels ») en utilisant et aménageant le
chemin communal qui fait le tour de ce ténement. La zone & urbaniser couvrirait environ une
dizaine d’hectares. Il s’agirait d’un habitat résidentie]l peu dense avec un coefficient
d’occupation des sols de 30 & 40 %. La zone serait raccordée au réseau d’assainissement
collectif du village.

La vulnérabilité de la ressource en eau est trés élevée en raison du type d’aquifere de
fractures et karstique qui ne peut assurer une filtration ou une rétention de polluants efficace et
aussi parce que les dolomies hettangiennes (et les calcaires sinémuriens qui les surmontent
localement) n’ont qu’une couverture pédologique peut épaisse (au plus quelques dizaines de
centimétres) et probablement localement inexistante.

L'environnement est assez favorable a la préservation de la qualité de l'eau dans la mesure
ol il n’existe pas d’activité polluante et ce, malgré la présence du village dont la plus grande
partie est en dehors de la zone d’alimentation des captages du Palais.

Cependant, le projet d’urbanisation de la colline de Montvoisin (les Cabassiels) sera
de nature a dégrader cet environnement naturel dans la zone d’alimentation des
captages et a peu de distance de ceux-ci.

En effet, il y aura création de chaussées imperméabilisées dont le lessivage par les pluies
aura pour conséquence le rejet d’eaux polluées qui pénetreront directement dans 1’aquifere ; il
ne sera pas possible de réglementer 1’usage des fertilisants et produits phytosanitaires
(désherbant pesticides) utilisés dans les jardins privés ; enfin, les forages privés mal protégés
risqueront de proliférer sans possibilité réelle de contréle.

8. AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

8.1. DISPONIBILITE EN EAU

A T’horizon 2030, les besoins annuels en production sont estimés & 57 700 m*/an avec des
besoins moyens quotidiens en production estimés a 160 m’/j et un débit de jour de pointe
estimé & 220 m’/j.

Les essais par pompage menés sur le forage du Palais montrent que 1’aquifére est
susceptible de fournir de telles quantités.

Les essais montrent aussi qu’il est préférable de solliciter le forage plut6t que la source du
Palais car il garantit mieux la continuité de 1’approvisionnement ainsi que celui du Crespenou.

8.2. AMENAGEMENT DES CAPTAGES

Source du Palais

L’ouvrage de captage de la source ne peut pas étre surélevé afin de dépasser la Cote des
Plus Hautes Eaux Connues (CPHEC). Il nécessite donc des travaux de protection contre les
inondations et ne devra présenter aucun orifice susceptible de laisser pénétrer les eaux de
surfaces. Pou cela, les opérations suivantes sont & réaliser.
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o Un remblai argileux protégé par un enrochement sera réalisé contre la galerie captante,
coté ruisseau le Crespenou ; une dalle en béton, protégée des affouillements coté
ruisseau, peut aussi convenir ;

e Les orifices percés dans la dalle de couverture ou dans les parois de la source seront
rebouchés de maniére étanche ;

e Un clapet sera mis en place sur ’exutoire du trop plein afin d’éviter la pénétration
d’eau dans le captage lors des débordements du ruisseau le Crespenou ;

e Lesrives du ruisseau le Crespenou seront débroussaillées afin d’éviter les embécles au
niveau du barrage et donc des débordements.

L’ouvrage de captage de la source nécessite aussi des travaux de remise en état :

e Dans I’ouvrage, les équipements inutilisés seront démontés. Les autres seront remis en
état (v compris la vanne de vidange) ;

e La passerelle sera décapée et repeinte. La claire-voie sera masquée par des toles
inoxydables munies de rebords remontants pour éviter que des salissures tombent
directement dans I’eau lorsqu’on pénetre dans le captage ;

e La pompe immergée est placée en position couchée directement au fond de I’ouvrage,
aspirant ainsi la boue qui décante. Elle peut étre remplacée par une pompe de surface
placée dans le local technique et dont la crépine d’aspiration sera placée & au mois
0,20 m au-dessus du fond de la source ;

e La galerie et la chambre de captage seront réguliérement nettoyée de la boue aui s’y
trouve.

Forage du Palais
Il devra étre prévu de remplacer le forage actuel par un nouveau forage d’exploitation
correctement réalisé, équipé et protégé, Il sera situé a au minimum 5 m du forage existant et
dans les limites de la parcelle n° 471 section B de la commune de MONOBLET. Cet ouvrage
devra avoir :
© un avant-puits profond de vingt métres au minimum avec prétubage et cimentation de
’espace annulaire ;
o une colonne d’exploitation avec des crépines & fort taux d’ouverture et une chambre de
pompage” si la pompe est placée en profondeur dans 1’ouvrage ;

Si le nouveau forage est réalisé, le forage actuel sera soit rebouché, soit conservé en
forage de secours.

Si le forage actuel est conservé en forage de secours, le prétubage et la colonne
d’exploitation devront étre rehaussés de fagon & dépasser de 0,50 m la Cote des Plus Hautes

Eaux Connues (CPHEC). Le cas échéant, si la cote de I’artésianisme est supérieure a celle des
plus hautes eaux, le tubage sera plus €levé de fagon & contenir I’artésianisme.

Si le forage d’exploitation ne peut pas étre réalisé, le forage actuel sera réaménagé avec
extraction de la colonne d’exploitation qui sera remplacée par une colonne avec des crépines
ayant un taux d’ouverture important et une chambre de pompage.

2 Chambre de pompage : partie du tubage non crépinée entre deux parties crépinées et au niveau de laquelle la
pompe est placée.
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En régle générale, P’ouvrage créé ou conservé devra comporter aussi les

aménagements suivants :

o Le prétubage et la colonne d’exploitation devront dépasser de 0,50 m la Cote des Plus
Hautes Eaux Connues. Le cas échéant, si la cote de 1’artésianisme est supérieure a
celle des plus hautes eaux, le tubage sera plus €levé de fagon a contenir 1’artésianisme.

o La téte du forage sera fermée par une plaque boulonnée sur bride avec passe-cibles
étanches et évent avec crosse et grillage pare-insectes ;

o La conduite de refoulement devra comporter un clapet antiretour, un compteur
volumétrique et un robinet de prise d’eau brute pour analyses ;

o Une dalle en béton de 2 m de rayon (ou 4 m de coté si elle est carrée) sera réalisée
autour du forage. Cette dalle sera horizontale mais sa surface supérieure présentera une
pente ‘centrifuge’ qui permettra 1’écoulement de 1’eau vers 1’extérieur. Le terrain étant
en pente, des dispositions seront prises pour que le ruissellement n’ameéne pas de terre
sur la dalle ;

o Un édifice de protection avec accés fermant a clé sera construit. Il sera congu de
maniére & permettre des interventions sur ’ouvrage et empécher la pénétration des
petits animaux, des salissures (terre, feuilles...) et d’eau de pluie ou de ruissellement ;
il devra aussi comporter des orifices d’aération grillagés et un orifice d’évacuation des
eaux parasites, lul aussi protégé contre la pénétration des petits animaux et de [’eau
des crues.

8.3. DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION

8.3.1. Délimitation du Périmétre de Protection Immédiate

Il sera établi un seul Périmeétre de Protection Immédiate comprenant la source et le forage
du Palais. Il correspondra a la parcelle 471, section B, agrandie le long du Crespenou de la
bande comprise entre la limite de parcelle et le haut de la berge du ruisseau (Planche 6).

8.3.2. Délimitation du Périmétre de Protection Rapprochée

L’essai par pompage de longue durée a montré que le rayon d’influence du forage est trés
réduit. Cependant, en raison du type d’aquifere, lequel n’a qu’un trés faible pouvoir épurateur
et de rétention, de I’absence de couverture protectrice et de la structure d’ensemble qui induit
un écoulement de 1’aquifére vers la zone du forage, il est nécessaire de créer un Périmétre de
Protection Rapprochée beaucoup plus étendu que celui qui pourrait paraitre suffisant,

Le Périmetre de Protection Rapprochée s’étendra sur la quasi-totalité de la colline de
Montvoisin (ou des Cabassiels) et sur une bande de terrain en rive droite du ruisseau le
Crespenou, ce dernier étant en relation avec 1’aquifére (Planches 1 et 2).

8.3.3. Délimitation du Périmetre de Protection Eloignée

Afin de compléter la protection de |’aquifére, un Périmeétre de Protection Eloignée sera
établi. Il englobera le reste des affleurements de dolomies hettangiennes situés en amont-
écoulement des captages et une partie des bassins versants du Crespenou et du ruisseau de
Garry (Planche 1).
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8.4. PRESCRIPTIONS

8.4.1. Prescriptions pour le Périmétre de Protection Immédiate

La parcelle B 471 appartient & la commune de MONOBLET ; la bande de terrain le long
du Crespenou est dans le domaine public. Cette nouvelle délimitation devra faire I’objet d’un
levé par un géométre expert et la parcelle ainsi créée devra faire I’objet d*un découpage
cadastral.

La parcelle sera fermée avec une cloture grillagée devant « empécher le passage des
hommes et des animaux » munie d’un portail d’accés fermant & clé.

Le long du Crespenou, le grillage pourra étre remplacé par des fils de fer barbelés posés
sur des poteaux en béton afin que la cldture ne soit pas endommagée par les crues.

Le long du ravin de Garry, la cléture pourra étre posée sur la créte du merlon longeant le
ruisseau plut6t que sur la limite de la parcelle qui est dans le lit de ce ruisseau,

Les prescriptions suivantes seront appliquées dans le Périmétre de Protection Immédiate -

° Il sera réguliérement nettoyé et débroussaillé avec des moyens mécaniques ou
manuels, a l'exclusion de tout désherbant chimique. L'utilisation d'engrais et de
produits phytosanitaires (pesticides) y sera strictement interdite,

° En aucun cas il pourra servir pour le pacage ou le parcage de bétail ou d’autres
animaux.

° Aucun puits, forage ou excavation ne pourra y étre creusé, sauf pour les besoins de
I'exploitation, de l'entretien ou de l'amélioration des captages.

° Le stockage et I'épandage de toute matiére dangereuse ou polluante y sont interdits.

D'une maniére générale : "Toutes activités autres que celles nécessaires au
fonctionnement, 2 I'entretien et & I'amélioration des captages seront interdites dans le
Périmétre de Protection Immédiate'.

8.4.2. Prescriptions pour le Périmétre de Protection Rapprochée

Les prescriptions proposées prennent en compte la vulnérabilité de cet aquifere de fissure
et karstique peu protégé. Elles visent a préserver la qualité de ’environnement des captages
par rapport & ses impacts sur la qualité de 1’eau captée et & ’améliorer si nécessaire.

Elles prennent en compte une marge d’incertitude sur 1’état des connaissances actuelles et
le principe de précaution qui en découle.

Les installations et activités suivantes seront interdites sauf tolérances particuliéres,
pour certaines d’importance limitée, précisées au paragraphe suivant :

® les nouvelles constructions et, en particulier, les maisons d’habitation individuelles,
exception faite de celles ayant déja fait 1’objet d’un permis de construire ;

° les Installations Classées pour la Protection de 1’Environnement (ICPE), y compris les
mines, carrieres, et graviéres, ainsi que leur extension ;

e les installations de transit, de tri, de traitement et de stockage de déchets toutes
catégories confondues (inertes, non dangereux, dangereux. . ol B

o les dépots, aires et ateliers de réparation de véhicules ou de récupération de véhicules
hors d’usage ;

° les stockages ou dépéts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la qualité
bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, notamment les
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hydrocarbures liquides et gazeux et autres produits chimiques y compris les composés
phytosanitaires (pesticides, désherbants...), les eaux usées non domestiques ou tout
autre produit susceptible de nuire a la qualité des eaux, y compris les matiéres
fermentescibles (compost, fumier, lisier, purin...) ;

les dép6ts de matériaux ;

les bassins de rétention d’eaux pluviales ainsi que les rejets issus de ces installations ;
tous les rejets résiduaires quelles que soient leurs origines et natures y compris les
rejets d’eaux usées traitées ;

les batiments a caractére industriel ou commercial ;

le pacage et le parcage du bétail ainsi que les refuges animaliers et les élevages ;

les aires de remplissage, de lavage de pulvérisateurs et autres machines agricoles ;
’épandage de fumiers, composts, boues de station d’épuration industrielles ou
domestiques, engrais, produits phytosanitaires (pesticides, désherbants...) ainsi que
tous produits et matieres susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

I’épandage superficiel ou souterrain et les déversements ou rejets sur le sol ou dans le
sous-sol d’eaux usées méme traitées, de vinasses... ;

les aires de chantiers ou d’entretien de matériel ou de véhicules.

Installations et activités pouvant &tre admises ou tolérées. Ces possibilités
concerneront les installations et activités interdites dans le Périmétre de Protection
Rapprochée mais qui pourront étre admises ou tolérées pour tenir compte de 1’existant, sous
les conditions précisées ci-apres :

Construction de maisons d’habitation individuelles dans les zones classées Ua, Ub,
Uc, Uca, AUa, AUDbI et AUb2 de I’actuel Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal
ayant déja fait ’objet d’un permis de construire ;
Extension des logements existants dans des limites n’excédant pas 50 % de la Surface
Hors (Euvre Nette (SHON) ;
Construction d’annexes non habitables associées aux logements (garages, remises...)
n’induisant aucun rejet liquide ni n’abritant aucun produit ni aucune activité pouvant
constituer une menace pour la qualité des eaux souterraines ;
Stockages d’hydrocarbures dans les cas suivants :
o remplacement d’une cuve de stockage existante par une nouvelle cuve d’une
capacité au maximum égale au volume antérieur,
o volume inférieur & 3 m? et 4 usage strictement domestique,
o stockages nécessaires a la production d’eau potable (groupe électrogeéne...).
Dans ces 3 cas les stockages devront étre hors sol et munis d’un cuveau de
rétention €tanche, a I’abri de la pluie, d’un volume au moins égal au volume de
stockage.
Elevages extensifs ou familiaux ;
Epandage de fumiers, composts, engrais et produits phytosanitaires (pesticides,
désherbants...) sur des surfaces agricoles réguliérement entretenues selon des
modalités culturales limitant le plus possible leur utilisation et sans dégradation de la
qualité des eaux captées. En cas d’apparition de traces récurrentes de produits issus de
ces pratiques dans les eaux captées, I'utilisation de ces produits sera interdite ;
Bassins de rétention d’eaux pluviales et rejets issus de ces installations dans des
dispositifs étanches garantissant la protection des eaux souterraines ;
Conteneurs destinés a la collecte et au ramassage des ordures ménaggres.
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Installations et activités réglementées

Les canalisations d’eaux usées seront spécialement congues en vue d’assurer une
étanchéité maximale. Leur étanchéité sera vérifiée au moins tous les cing ans ;

La création d’infrastructures (routes, ponts ...) ou la modification du tracé des
infrastructures existantes et de leurs conditions d’utilisation sera précédée d’études
permettant d’en apprécier 1’impact tant quantitatif que qualitatif sur les eaux captées.
Elles prendront notamment en compte la nature du périmeétre traversé, en particulier en
ce qui concerne les aménagements de reprise puis d’évacuation des eaux de
ruissellement sur la voirie, afin d’empécher ’infiltration des eaux de lessivage des
voies et/ou des déversements accidentels de produits potentiellement polluants sur la
surface de recharge de 1’aquifere.

Prescriptions particuli¢res

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) devra étre modifié. Les zones urbanisables
comprises dans le Périmetre de Protection Rapprochée devront étre supprimées. Seule
les parcelles déja construites ou ayant fait 1’objet d’un permis de construire
constitueront des zones urbanisées ou urbanisables.

Les systémes d’assainissement non collectif existants dans le Périmétre de Protection
Rapprochée seront, aprés expertise, mis en conformité avec la réglementation en
vigueur.

Les forages et puits existant dans I’emprise de ce périmétre de protection devront étre,
aprés expertise, soit bouchés dans les régles de 1’art s’ils ne sont pas utilisés, soit mis
en conformité avec les principes de protection définis par la réglementation en la
matiére.

Un plan d’alerte et d’intervention en cas de déversement accidentel important de
substances polluantes sur les voies de communication comprise dans les Périmétres de
Protection Rapprochée et Eloignée devra étre établi par Monsieur le Maire de
MONOBLET en relation avec le Service Interministériel de Défense et de Protection
Civile de la Préfecture et le gestionnaire de la voirie concernée.

Le stockage de fumier du petit élevage caprin existant devra €tre mis aux normes.

8.4.3. Prescriptions pour le Périmétre de Protection Eloignée

Dans ce périmétre, une attention particuliére sera portée a I’application des dispositions
générales suivantes :

o toute activité nouvelle devra prendre en compte la protection des ressources en eau

souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable
a chaque projet. Les documents d’incidence ou d’impact & fournir au titre des
réglementations qui les concernent devront faire le point sur les risques de pollution de
I’aquifére capté pouvant étre engendrés par le projet. Des prescriptions particuliéres
pourront étre imposées dans le cadre des procédures attachées a chaque type de
dossier ;

les autorités chargées d’instruire les dossiers relatifs aux projets de constructions,
installations, activités ou travaux devront imposer aux pétitionnaires toutes mesures
visant a interdire les dépdts, écoulements, rejets directs ou indirects, sur le sol ou dans
le sous-sol, de tous produits et matiéres susceptibles de porter atteinte a la qualité des

eaux souterraines. Cette disposition visera aussi les procédures de délivrance des
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permis de construire et la mise en place de dispositifs d’assainissement d’effluents
d’origine domestique ;

o en ce qui concerne les installations existantes pouvant avoir une influence sur la
qualité des eaux souterraines, les autorités responsables devront étre particuliérement
vigilantes sur ’application des réglementations dont elles relévent et sur la réalisation
de leur mise en conformité.

Sont notamment concernées par ces dispositions générales (liste non limitative) :

- les dép6ts d'ordures ménageres, détritus, déchets de toutes natures, matériaux inertes et
gravats, ainsi que les installations permettant leur traitement ;

- I’exploitation et le remblaiement de carriéres ou graviéres ;

- les canalisations de transport d'eaux usées, d’hydrocarbures et autres produits
chimiques, etc. ;

- les stockages ou épandages de matiéres ou de produits polluants ou toxiques, y compris
les eaux usées de toutes origines ;

- la création de plan d'eau ;

- l'établissement de cimetieres ;

- I'établissement de campings ;

- la construction de batiments quel que soit leur usage (d'habitation, agricole, d'élevage,
industriel, accueillant du public...) ;

- l'installation de stations d'épuration ou de systémes d'assainissement non collectif ainsi
que leurs rejets ;

- le stockage ou l'épandage de lisiers, de fumiers, de boues industrielles et de stations
d'épuration urbaines ainsi que de matiéres de vidange.

Les parcelles boisées qui constituent des zones globalement favorables 4 la protection des
eaux souterraines, devront conserver ce caractére,

8.4.4. Prescriptions spéciales

En raison de la nature de fissures et karstique de 1’aquifere, ’eau doit étre désinfectée
avant distribution. Le dispositif actuel ne parait pas optimal.

En raison de la nature karstique de ’aquifére, un suivi en continu de la turbidité devra
étre mis en place. Au terme d’une période de un an de suivi, il sera déterminé si la mise en
place d’une installation de filtration adaptée aux caractéristiques de 1’eau produite est
nécessaire.

Le plan d’alerte et d’intervention concernera le Périmetre de Protection Rapprochée et le
Périmétre de Protection Eloignée.

9. CONCLUSION

Sur 1a commune de MONOBLET, 1’Unité de Distribution Indépendante (UDI) du village
est alimentée en eau destinée a la consommation humaine par les captages du Palais qui
comprennent une source et un forage voisins.

La source et le forage du Palais fournissent une eau de bonne qualité en quantité
suffisante.
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Il conviendra de remplacer le forage actuel par un nouveau forage d’exploitation ou, dans
le cas ol ce remplacement ne serait pas envisagé, de le ragréer conformément aux éléments
proposés au § 8.2. Cette solution présentera cependant des difficultés majeures, en particulier
pour extraire de la colonne d’exploitation existante, et ne devra donc étre considérée que
comme une solution palliative.

AVIS FAVORABLE peut étre donné a l'utilisation du forage et de la source du Palais
pour l'alimentation en eau destinée & la consommation humaine, & condition que soient
respectées les prescriptions données au paragraphe 8 du présent rapport.

En cas de réalisation d’un nouveau forage (dans les conditions énoncées au paragraphe
8.2 ci-dessus) et d’abandon définitif de la source, les trois périmeétres de protection proposés et
les prescriptions afférentes resteront inchangés.

JUVIGNAC, le 28 ao0it 2012

M PERRISSOL
Hydrogéologue agréé en
Matiére d'hygiéne publique pour le
Département du Gard
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PLANCHE 1

CARTE DE LOCALISATION ET
DES PERIMETRES DE PROTECTION
RAPPROCHEE ET ELOIGNEE
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fait foi.
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PLANCHE 2
LOCALISATION CADASTRALE ET
PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
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CARTE GEOLOGIQUE

PLANCHE 3

ECHELLE : 1/25 000

0 500 1000 m
[————

Feuille LE VIGAN n° 937

18-9 : Trias supérieur

t10 : Rhétien

11-2 : Hettangien

13-4a : Lotharingien inférieur (Sinémurien)

14b : Lotharingien supérieur

15 : Carixien

16-8 : Lias marneux

Traits rouges : limites du « coin de dolomies hettangienne (cf. § 4.1.)
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PLANCHE 5

PLAN ET COUPE DE LA SOURCE DU PALAIS
Projet du 7 juin 1962
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PLANCHE 6
PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
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PLANCHE PHOTO 1
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PLANCHE PHOTO 2

Pompe, Venue d’eau, Vanne vidge, Pas
Source : Chambre de pompage

Forage : Abri - .- Intérieur de 1’abri
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ANALYSES
ipl santé, Laboratolre accréditd par la section essel du COPRAC sous lea numeros 1-0903 (M) et 1-1181 (N).
environnement ~RAPPORT D'ESSAI concernant I'échantition 102173 cofrae
durables Editionn” 1 Page 1/7
Bon de commands :
Méditerranéde No Analyse ARS : 66272  No Prel. ARS :66379
Prélevé par : JEROME THEAON lo 26/01/2011 & 10H00
Type de visite : AP E:s’"s
Départsment : 30 Motif : CS Controls sameirs Ptk i
Commune : MONOBLET
;ﬁ‘;‘fggﬁ PALAIS 3_— MAIRIE DE MONOBLET j
1ype PPasu : B EAU BRUTE SOUTERRAINE 30170 MONOBLET
No:6252  FORAGE DE PALAIS :
SORTIE FORAGE
Remarques : TPS SEC l__ _I
Exploltant : MAIRIE DE MONOBLET - T =mesure da temaln
S OReRE Bopufn BSAADE0 o o o e
Début dea essala le 25/01/2011 * = mesure sous ncenddHation
/ Paramétre Méthode Résultat Unité Réf. quaii!é/ mnﬁ ﬁg‘f-‘i’#ﬁ?ﬁ
PREMIERE ADDUCTION EAU KARSTIQﬁE L
RADIOACTIVITE
Activite due au Tritium NF M 60-802-1 *n <10 Ba/l
- Indice alpha en equivalent 238Pu  NF IS0 10704 *w 0080 Bal
Indice bata en equiv. 80Sr/a0Y NF 180 10704 *n <04 Bafl
Dose Totale Indicative (calcul) Caleul N <0.1 mSv/an
Vallde par : - N BL 2
Daty d'evaporation (acfiv.alpha) - N 260111 p
Date d'evaporation (activi.beta) - N 26/0111 ;
Date de mesure (activite alpha) - N 280111
Date de mesure (activite bete) v 27001111
Date de mesure(activite tritium) - N 27/0111 i
Incertitude mesure alpha (k=2) Calcul N 0.050 Bgfl
Incertitude mesure beta (k=2) Caleul N Bafl
Incertitude mesure tritium (k=2) Caleul N Ba/l
MICROBIOLOGIE
Germes revivifiables a 22C 68h NF EN 180 6222 N 19 Iml
Germes revivifiables a 36C 44h NF EN 18O 6222 M4 Iml
Coltlormes NF EN IS0 9308-1 *u 0 M0dml
Escherlchla coll NF EN iSO 9308-1 *n 0 HoOmI < 20000
Enteracoques NF EN IS0 7899-2 M0 Hoaml - 510000
Sporasde sulfito-reducteurs NF EN 264612 (T90-417) *m 0 A00mI
- Cryptosporidium NF T 90-455 M0 HOD
TEMPERATURES
Temperature de ['aau Thermometrie r 110 degres C <25
ESSAIS ORGANOLEPTIQUES
Couleur apparente (Pt/Co) NF EN ISO 7887 M <B.0 mgll <200 -
Odeur Organoleptique T Absence .
PHYSICO-CHIMIE
pH a temp.echant. terrain NF T 90-008 ‘1 745 upH
Conductivita in situ a 25'C NF EN 27888 “T nonmesurd uSlcm
Conductivite a 25 C NF EN 27888 "M 650 uS/em
Conductivita 2 20 C NF EN 27888 M 580 uSlem
Turhidite NF EN ISQ 7027 *uell NFU
Carbone organique fotal NF EN 1484 * u <0,60 mgiC <10
L'scerddiiation du COFRAC attesta de Ia cf dea laboratolres pour lea saula ¢asals couverts par l'acardditation, qul wont kdentifida par la symbole *,
ﬂ&#ﬁwﬁ%’é«%ﬁ'ﬁ:ﬂ% L T g T L .
Hérault : 778, rue da la Croix Verte 34196 Montpelller cedex 5 - Tél, 0467 84 74 00 - Gard : 145, allée Charles Babbage 30035 Nimes - Tél. 04 68 38 B9 45
www.lpl-groupe.fr
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Exploitant : MAIRIE DE MONOBLET
Unité de geation : MONOBLET

L

Regu la 25/01/2011 (M)

Début des essals le 26/01/2011

Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
) ' ] ipl santé, Laboratolre aceréeith par 14 section easal du COFRAG sous fes 10009 (M) ot 1-1181 (N).
; i ; environnement RAPPORT D’ESSAI concemant réchanttiion 102173 tofrae
. durables :i:ﬂon n i P:dgo 2/7
n de commande :
R r—————— Méditerrande No Analysa ARS : 66272  No Prel. ARS : 86379
\_/ Prélevé par : JEROME THERON e 26/01/2011 & 10H00
Type de visite : RP ES3AIS

Département : 30 Motit : CS Gonrlo seniiali Foes Sapaninn
Commune : MONOBLET
e |—~ MAIRIE DE MONOBLET _|
type d'eau : B EAU BRUTE SOUTERRAINE 30170 MONOBLET
No:6252  FORAGE DE PALAIS '
SORTIE FORAGE
Remarques : TPS S8EC

_

T = maaure de termain

M= mlu!ldllllboﬂtnludllhmnlbr
N = mesure du Inboratolre de Nim

* = mesure s0us sctréditation

( Paramétre

Oxygene dissous

Oxygene dissous

Durete calcules

TAC

Titre alcalimetrique
EQUIL. CALCO-CARBONIQUE

CO2 libre total

€02 libre calcule

pH equilibre & temp.echantillon

Equilibre caleo carbonique
ANIONS

Nitrites

Nitrates

Chlorures

Hydrogenocarbonates

Carbonates

Sulfates
CATIONS

Ammonium

Calclum

Magnesium

Sodium

Potassium
METAUX

Aluminium

Arsenic

Baryum

Bore

Cadmium

Chrome total

Cuivre

Fer total

Mercure total

Manganese

Nickel

rz‘mdﬂalm d- ) nppen a'imun ..«".'.‘? mﬂn&- "?éu"“’
cw-aum

Méthode Résultat Unité Ré};u qgaglﬂu?d/; s '5';‘[‘?,‘,’5;, éﬁjgf;?g\
NF EN 25814 1 88 mg/l L
NF EN 25814 ‘r 89 %
Caleul n 4 degres f
NF EN IS0 89631 *u 28 degres {
NF EN ISO 9983-1 *n<t0 degres
NF T90-011 1 mg/l
LEGRAND POIRIER M 23 mgfl
LEGRAND POIRIER M 745 u.pH
LEGRAND POIRIER W Equiibre .
NF EN SO 10304-1 * M <0.05 mg/l NO2
NF EN 1SO 10304-1 u20 mg/l NO3 <100
NF EN 180 10304-1 *nu 1.7 mahl <200
NF EN 1S0 9863-1 *u 340 mg
NF EN 150 9963-1 *u<i2 mgh
NF EN 130 10304-1 *u 100 mgl <250
NF EN IS0 11732 *u <0.05 mg/l NH4 <4
NF EN IS0 14811 *n 91 mgh
NF EN IS0 14911 ) mg/l
NF EN 180 14811 *u 49 mgA <200
NF EN 180 14811 *n<l0 mgA
NF EN ISO 11885 *m <10 ug/l :
NF EN 1SO 17284-2 *m<1.0 ughl <100
NF EN SO 11885 w0030 mg/l

NF EN ISO 11885 *w <0.025 mg/
NF EN ISO 17294-2 *u <05 ugh <5
NF EN IS0 11885 *u<l0 ugh <50
NF EN 120 11885 *u <0.02 mg/l
NF EN ISO 11885 *u <20 ug/l
NF EN S0 17852 “u <03 ugh <1
NF EN ISO 11885 ‘M <h0 ugl
NF EN 180 17284-2 " u <5.0 ugh

-r,mdmm. qul sont identifida par ks symbole
m“- stom W“on?'““"””"" s p m {o”a’n&.ﬁ:‘n lu nhpu soumis aux analyges. )

Hérault : 778, rue delaGrotharte 34186 Mnntpelliefcﬂdexﬁ - Tél. 04 67 B4 74 00 - Gard : 145, allée Charles Babbage 30035 Nimes - Tél, 04 86 38 89 45

www.lpl-groupe.fr
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
ipl santé, Lab par fa soction essal du COFRAC sous lea numearos 1-0003 (M) ot 11181 (N).
environnement RAP POHT D’ESSAI concemant 'échantilion 102173 tofrac
durables Editlonn® 1 Page 3/7
m“ —— . Bon da commande :
Méditerrande No Analyse ARS : 66272 No Prel. ARS : 66379
Prélevé par : JEROME THERON le 25/01/2011 & 10H00
Type de visite : AP sl
Départsmant : 30 Moti : CS Controle sanfaira Sran dupenibien
Commune : MONOBLET
gg;‘gg;ﬁ EMAS [- MAIRIE DE MONOBLET _—}
type d'eau : B EAU BRUTE SOUTERRAINE 30170 MONOBLET
No:6252  FORAGE DE PALAIS .
snzmﬁnE Fom?fs SEC
rques :
Explollant : MAIRIE DE MONOBLET |— — am—l
Unité de geation : MONOBLET Regule 25/01/2011 (M) = asure i laboratoirs de Mordpellier
Début dea eesals le 25/01/2011 A
/ Paramétre Méthode Résuttat Unité ﬁﬂifgag’ﬁ‘ 47 " limites gdu’algsz;\
Plomb NF EN 180 17204-2 *u<10 ugl <50 L
Antimoine NF EN SO 17204-2 *u i ugll
Selenium NF EN IS0 17294-2 ‘M <10 ugh <10
Zinc NF EN 1SO 11885 *u <0.020 mgil <5
PARAMETRES TOXIQUES
Cyanures lotaux NF EN IS0 14403 *u <t ug/1 <50
PARAMETRES INDESIRABLES
Fluorures NF EN ISO 10304-1 "M <0.20 mg/l
Detergents anloniques NF EN 903 *u <010 mgh
Phenols{indice) NF EN SO 14402 *u<l0 ugl <100
indice Hydrocarbures C10aC40  NF ENISO 93772 *N <0.10 mgfl
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES
Fluoranthens SBSE GC MS *n <0.01 ugh <1
Benzo{b)fluoranthena SBSEGC MS "N <0.01 ugh <1
Benzo(k)fluoranthena SBSE GC MS *N <0.01 ug/l <1
Benzo{z)pyrene SBSE GC MS "N <0.01 ugf <1
Benzo{ghi)perylene SBSE GC MS *n <0.01 ug/l <1
Indena (1,2,3-cd) pyrene SBSE GC M8 *N <0.01 ug/l <1
Somme des HPA detectes Caleul N <01 ugll <1
PESTICIDES ORGANO-CHLORES
Hexachlorobenzene SBSE GC MS * N <0.02 ugl <2
Gamma-hexachlorocyclohexane ~ SBSE GCMS "N <0.02 ug/l <2
Heptachlore SBSE GCMS *N <002 ugh <2 :
Heptachiore epoxyde irans SBSE GCMS N <0.02 ug/ <2 :
Aldrine SBSE GC MS *N <0.02 ug/l 52 ;
Dieldrine SBSE GC MS N <0.02 ug/ <2
Endosulfan-alpha SBSE GC MS *N <0.02 ugl <2 -
Endosulfan-bata SBSE GC MS *N <0.02 ugh <2
Endosulfan sulfate SBSE GC MS N <0.02 ug/l <2
Somme endosulfans A, B, Sulfate  Galcul N <0.02 ugll
Captane SBSE GC MS N <0.10 ugl <2
Folpel SPELCMS MS N <0.026 ugl <2
PESTIC. ORGANO-PHOSFHORES :
Methyl parathion SBSE GCMS “N <0,02 ug/l <2
Parathion SBSE GC MS *N <0.02 ugh <2
nnrbdmbn, qul gont Jaentifiés par le symbols *,
uﬂpﬂ‘ld’lnllyl.l!’-llﬂn[h‘lm -mnmﬂmdunh llm. m momlm m‘:‘m "Wg‘:ﬁnmmulu! — /

et
Héroult:7

778, rue de la Crolx Verte 34196 Monipelller cedex 5 - Tél, 04 67 8474 00 - Gard : 145, alléa Charles Babbage 30035 Nimes - Tél. 04 66 38 89 45

www.pl-groupefr
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
ipl santé, Laboretoira acoréditd par la section eso8i du COPRAC sous les numeros 1-09¢ (M) et 1-1181 (N).
envirommement  RAPPORT D’'ESSAI concemant réchantiiion 102173 cofrac
. ~ durables Editlonn' 1 Page 4/7
Bon de comrnlnda '
Méditerranée No Analyse ARS : 66272  NoPrel. ARS : 66379
Prélevé par : JEROME THERON Yo 2601/2011 & 10H00
Type de visite : RP EBSAIE
Département : 30 Motif : CS Conlrole sanltaire P:S“";'wmﬂ
Commune : MONOBLET
m:EDE PALAIS T_ MAIRIE DE MONOBLET _l
type d'sau : B EAU BRUTE SOUTERRAINE 30170 MONOBLET
Mo:6252  FORAGE DE PALAIS ‘
:E:HE FOHA;JES SEC
arques |
Explofant : MAIRIE I;EN OM;_N;TELET I—“ e mmTl
Unlté de gestion : M .
Regu le 25/01/2011 (M) M= masure du laboratoire da Montpaliler
Début dee eesals fo 25/01/2011 gefmesiain ool Ly
/ Paraméire Méthode Résulat Unité Héi' qualitd/  imiles quaiité
valeurs guides val. Impératives
Fenitrothion SBSE GCMS *N <0.02 ug/ <2 L
Malathion SBSE GC MS *n <0.02 ug/ <2
Oxydemeton methyl SPE LC MS MS * n <0.025 ugh s2
Diazinon SBSE GC MS *n <0.02 ugl 52
Chiorpyriphos ethyl SBSE GC MS *n <0.02 ugl <2
Chlorfenvinphos SBSE GC MS * N <0.02 © ugh <2
Dichlorvos SBSE GC MS “N <0.02 ugl 52
Phoxim SPE LCMS MS N <0.025 ug <2
Temephos ‘ SPELCMSMS K <0.025 ugl <2
Msthidathion SBSE GCMS *N <0.02 ugh 52
HERBICIDES AZOTES
Trifluraline SBSE GCMS *N <0.02 ugh <2
Simazine SPELCMSMS *N <0.025 ugi <2
Hydroxysimazine SPELC MS MS *N <0.025 ugh <2
Atrazine SPE LC MS MS *N <0025 ugh <2
Desethylatrazine SPELCMS MS *N <0.025 ug/l <2
Desisopropyl atrazine SPELC MS MS *N <0.026 ug/l 52
Terbuthylazine SBSE GCMS *N <0.02 ug/l <2
Desethylterbuthylazine SPELCMSMS "N <0.025 ug/l <2
Hydroxyterbuthylazine SPE LCMS MS *N <0.025 ug/l <2
Cyanazine SPELCMS MS *N <0.025 ug/ <2
Propazine SBSEGCMS *N <0.02 ug/l <2
Terbumeton SBSE GC MS *N <0.02 ug/l <2
Ametryne SBSE GCMS *N <0.02 ug/l <2
Terbutryne SBSE GC MS *N <002 ugh <2
Pendimethaline SBSE GC MS *N <002 ugll <2
Hexazinona SPELCMS MS ‘ N <0.025 ugfl <2 —
PESTIC. UREES CARBAMATES
Isoproturon SPELCMS MS * N <0.025 ugf <2
Desmethylisoproturon SPELCMS MS “N <0025 ugh s2
Mathabenzthiazuron SPELCMS MS *N <0.025 ugh <2
Diuron SPE LCMS MS *N <0.026 ug/l <2
1-(34-diCiphenyl)-3-methyl uree ~ SPELCMSMS *N <0.025 ugl 52
Metoxuron SPE LCMS MS *N <0.025 ugh <2
Linuron SPELCMS MS N <0025 ugh <2
L'socréditation du mcmmmhuwﬁl .mmmﬁl:nﬂ'm:uhmhcumwuwmn. qul aont idemifids B

te
La reproduction do ce rappart d's Iﬁ: m% mrﬂ ewnpoﬂ pages et 0 snnoxe.
Lea in a0t ngs rﬂlnn docolﬂormlutt sur de. Co rapport d'esasl ne conceme les ob) I
\ incertitudeq na son unm:m-ua s rspport tua les objets sournls aux analyses. /

Hérault : 778, ue de la Cro!x Verte 34196 Monlpelller cedex 5 - Tél, 04 67 B4 74 00 - Gard : 145, ellée Charles Babbage 30035 Nimes - T4l. 04 86 38 89 45
www.Ipk-groupe.fr
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS

ipl Sﬂnté, Lahoraiaire accrédité par la seetion essal du COFRAG sous les numeras 1-0903 (M) ef 1-1181 (N).
environnement RAPPORT D'ESSAI concernant téchantilion 102173 - cofrac
durables Editionn' 1 Page 5/7
Bon de commande :
Méditerrandée No Analyse ARS : 66272 NoPrel. ARS ;68379
Prélevé par : JEROME THERON le 25/01/2011 & 10H00 s
Ty o e BT
Département ; 30 Motif : CS Conirole sanitaire Sur WWw.Colrac. fr
Commune : MONOBLET l—
g‘;g’rfggﬁ PALAIS MAIRIE DE MONOBLET
type d'eau : B EAU BRUTE SOUTERRAINE : 30170 MONOBLET
No : 8252 FORAGE DE PALAIS :
SORTIE FORAGE

Remarquea : TPS SEC '

Explohtant : MAIRIE DE MONOBLET
Unlté do gestion : MONCBLET T = meaure de lemain

Regu le 25/01/2011 (M M= magure du laboratolry de Montpaillar -
Début des essals I-(2;I01120‘|1 R
( Paramétre Méthode Résuftat Unité ﬁa% ﬁ;ﬂ“g’f}?ﬁ J;s w:mr:pqgggé
Monofinuron SPELCMSMS N <0.025 ugl 52 -
Chiortoluron SPELC MS MS * N <0026 ugl <2
Carbofuran SPELC MSMS *n <0.025 ugfl <2
Hydroxycarbofuran SPELCMSMS * N <0025 ugl <2
Metobromuron SPELCMSMS N <0.025 ugl <2
SULFONYL-UREES ’
Metsulfuron methyl SPELC MSMS * n <0,025 ug/l <2
Flazasulfuron SPELC MSMS *n <0025 ugl <2
Sulfosulfuron SPELCMSMS N <0.025 ugh <2
HERBICIDES DIVERS
MCPA SPELC MS MS N <0.025 ugl <2
Triclopyr SPELC MSMS N <0.025 ugh <2
Oxadiazon SBSE GG MS * N <002 ugh <2
Mecoprop (MCPF) SPELC MSMS * N <0.025 ugi <2
Mecoprop-P SPE LC MS MS *N <0.025 ugh s2
Norflurazon SPELCMSMS * N <0.025 ugh <2
Desmethylnarflurazon SPELCMSMS "N <0025 ugh 52
24D SPELC MSMS N <0025 | ugll g2
Dichlorprop(2,4-DP) SPELCMSMS N <0.025 ug/ <2
Dichlorprop-p SPELCMSMS N <0.025 ugh <2
Metolachlore SBSE GCMS "N <0.02 ugh 52
S-Metolachlore SBSEGCMS * N <0.02 ugll <2
Metazachlor SPE LC MSMS * N <0.025 ugll <2
Alachlore SPE LC MS M3 * n <0.025 ugll <2
Bentazone SPELC MS MS * N <0.025 ughl <2
Bromacil SPELCMSMS n <0.025 ugl <2
Bromoxynil SPELCMSMS *y <0.025 ugl <2 -
loxynil SPELCMSMS * N <0.025 ugl g2
Acetochlore SBSE GC MS *§ <0.02 uglt <2
Mepiquat SPE+/ LC-MS-MS ‘N <0.06 ugh <2
Tebulame SBSE GC MS YN <0.02 <2
Aminotriazole Der.Fluorescaming/LC Fluo * n <0.05 ugh <2
Glyphosate Der, FMOC/LC Flua * N <0.05 ug/ <2
Paraquat SPE+/LC-MS-MS . N <0.05 ugh <2
Sulcolrione SPELCMSMS N <0.025 ugh g2
L'sceréditation du de [ com| dan laboratolrss pour lea seu par Maceréditation, qul sont ldentifiéa s symbola
B Mol 0 ot o o P i P E L S S e i st
Hérault : 778, rue de la Croix Verte 34198 Montpellier cedex 5 - Tél. 04 87 84 74 00 - Gard : 145, allée Charles Babbage 30085 Nimes - Tél. 04 66 38 8945
www.ipl-groupe.fr
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS

ipl santé, | Laboratolrs acerédité par I saction essel du COFRAC sous les numeros 1-0803 (M) et 1-1183 (N).
environnement RAPPORT D’ESSAI concemant Péchantiiion 102173 tofrac
durables Editlonn* 1 Page 6/7

Bon de commande :
Méditerrande No Analyse ARS : 66272 No Prel. ARS : 66379

Prélevé par : JEROME THERON le 25/01/2011 & 10HOO

de visite : AP Ea3AlS
Département : 30 m : S Controls sarilaire Partdes dispcnibies
Commune : MONOBLET
e e | MAWIE DE MONOBLET T
typa d'sau : B EAU BRUTE SOUTERRAINE 30170 MONOBLET
No:8252  FORAGE DE PALAIS ;
SORTIE FORAGE
Remarques : TPS SEC
Exploitant : MAIRIE DE MONOBLET |—— — “.‘J
Units de gestion : MONOBLET = s
) Regu lo 25/01/2011 (M) M= moeure du laboratolre de Mortpallier
Début dos casals le 25/01/2011 e
7 Paramétre Méthade Résultat Unité RAéY. qualitd /  limitas qualité
valeurs guides val. impératives
Aminomethyl phosphonic acld Der. FMOC/ LC Fluo *N <0.06 ugh s2 =
Diquat SPE+/LC-MS-MS *N <0.05 ug s2
Chlomequat SPE+/LC-M3-MS *n <0.08 ugll <2
Gluphosinate Der, FMOG/LC Fluo N <0.05 ugll s2
Carfentrazone ethyl - SBSE GC MS * N <0.02 ug/ <2
PESTICIDES DIVERS
Cymoxanil SPELCMSMS N <0.025 ug/l 52
Iprovalicarb SPELC MSMS * N <0.026 ugh <2
Famoxadone : SPELC MSMS N <0.025 ugh <2
Fenamidone SBSE GC MS “N <0.02 ugh <2
Cypemegthrine SBSEGC MS * N <0.02 ugll g2
Fenpropldine SBSE GC MS N <0.02 ugl <2
Dimathomorphe . SPELC MS MS * N <0.025 ugll <2
Krasoxim methyl SBSEGC MS * N <0.02 ugfl <2
Hexaconazole SBSE GC MS * N <0.02 ug/l £2
Metalaxyl SPE LC MS MS N <0,026 ugh <2
Azoxystrobin SPELC MS M8 *N <0.025 ugh <2
Carbendazime SPELCMSMS * N <0.025 ugll <2
Oxadixyl SPELC MS M3 N <0.025 ugfl <2
Imidaclopride SPELCMS MS *N <0.025 ugh <2
Prochloraze SBSE GC MS *n <0.02 ugh g2
Tebucanazole SBSE GC MS *N <002 ugh <2
Napropamida SBSE GC MS N <0.02 ugh g2
Spiroxamine SPELCMSMS *n <0.025 ugh <2
Dinccap - SPE LC MS MS N <0.05 ugl <2 ‘
Dimethachlore SBSE GC MS *N <0.02 ugh s2 ‘
2,8 dichlorobenzamide SPELCMSMS. “N <0.025 ugh <2 —
Piperonyl butoxide SBSE GC MS *N <0.02 ugl <2 ‘
Somme pesticides Caloul N <0.500 ugh <5 1
COMPOSES ORGA. VOLATILS }
Chlorure de vinyle HS trap-GC-MS *N <0.5 ugf |
1,2 dichlorosthane HS trap-GC-MS “n <l ugl ‘
Trichlorethylene HS trap-GC-M5 *n <l ugll
Tetrachlorethylene HS trap-GC-M3 *n <10 ugh
Somme Tri ef Tetrachloethylena Caloul N <10 ug/
*aetrbiiiation du COFRAC nttests labaratoires pout les seuls easgla couverts pet l'eceréditation, qul nont identifids par ls symbata *,
e R B e B s s
Hérault : 778, rue de la Croix Verle 34196 Montpellier cedex 6 - Tél, 04 67 84 74 00 - Gard : 145, allée Charles Babbage 30035 Nimes - T#l, 04 66 38 89 45
: www.Ipl-groupedr
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS

g e RO T

L 'émté - Lzboratoire accréditd p:rummonmaucmmmmmm1mtﬂ)n1—1m (N}

v ironnement RAPPORT D'ESSAI concernant réchentition 102173 cofrac

’
" firables Editlonn' 1 Page 7/7
d Bon de commande :
Méditerrande No Analyse ARS : 66272 NoPrel. ARS :86378

Prélové par: JEHOME THERON le 25:'011’2011 & 10H00

Type de visite : AP ESSAlS

Matlf : GS Contrle anlaia ot s o
o gl i_ MAIRIE DE MONOBLET _|
.. AU BRUTE SOUTERRAINE 30170 MONOBLET
. # FORAGE DE PALAIS
E 5 :
: TPE SEC |__ _J
- ont s MAIRIE DE uorgm.l:‘r —
: fité de gestion : MONOBL! .
Regu le 25/01/2011 (M) M= mesure du lsboratolre de Monipelller
Début dea ceaals lo 25/01/2011 - = mesere sous soarbatation
-~ P
Paraméire Méthade Résuitat Unité Fi'éf qu'gagiﬁé ’df;a. ﬂrgf!ﬁ pélri,gﬁea
COMPOSES BENZENIQUES -
Banzene HS trap-GC-MS *n <l ' ugdl
INSECTICIDES PYRETHROIDES
Deltamethring SBSE GCMS * N <0.02 ug/l 52
A Montpeliler, le 04/02/2011 Le Chef de Laboratoire,
Eau de forage
MICROBIOLOGIE: Les elements recherches sur cet echantillon respectent les,
exigences de qualite (limites et references) des eaux brutes d'alimsntation (Coda de la Sante Publique).
Absence de parasites racherches dans le volume d eau analyse
CHIMIE: Les elements recherches sur cet echantilion respeciant les exigences, &
de qualite (imites et references) des eaux brutes d'alimentation (Code de la,Sants Publique).
CedeidoR s COMANG e 38 i 5 “J.F H% ndez ’(E.no u Bremm IH&RFE o&.&ﬂw Micr qgle) P. Lazuttas (Resp. Chimie}
ue I"IL cr dw MCM compuru 9 mam

&Mm”ﬂ”ﬁ?w:n:ﬁlm mlanrlph Mnennm que les objeta scumis aux analyses. / .
Hérault : 778 e dela Croix Verfa 34196 Montpeliior cedex 5 - Tél. 0467 84 7400 - Gard : 145, allée Charles Babbage 30036 Nimes - Tél. 04 66 36 89 45
www.Ipl-groupe.fr
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS

i Laboratoira Régional agréé par le Ministére de la Santé.
Bo son Bertr and Laboratoire agréé par le Ministre de [Ecologie et

LABORATOIRES du Développement Durable au litre de l'année 2005
(agréments 1, 2, 3, 4, 5 & 11).

[ RAPPORT DANALYSE |
[EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE |

Dossiern® : 03000172-050801-10823 MAIRIE DE MONOBLET
Echantillon n®: N20050801-20678 MAIRIE DE MONOBLET
Produit : EAUX BRUTES ; - :
Explotant : MAIRIE DE MONOBLET '
Rapport N° 050900517 Page: 1 sur 8 30170 MONOBLET
Date de réception 01/08/2005 N° analyse DDASS 00039147 I
Date de préldvement 01/08/2005 N° prélévement DDASS 00039263 i
Heure de prélévement 0Bh0O Conditions de Prél. !
Prélevé par ICB Motif de I'analyse Autres
Installation Type d'analyse NRSC
Licu de prélévement 0300006252
Localisation exacte Forage de Palaig Maitre d'ouvrage

Conditions metéo : temps sec le jour du prélévement.

HORS LIMITES
PARAMETRE RESULTAT | UNITE 'OFRAC METHODES
NORME | BASSE | HAUTE

MESURES SUR PLACE (PRELEVEUR)

TEMPERATURE DE L'BAU 140 °C 250 Méthode Intemne M2

COULEUR (0 = R.AS., SINON = 1, cf COMM.) 0

ODEUR SAVEUR (0 = RAS., SINON = 1, cfCOMM.) 0

Anhydride Carborique Libre 7.0 mgAl CO2 NF T 90 011 (MIP3)

PH TERRAIN 7.05 unites pH : ‘| NPT 90008

HYDROGENE SULFURE (PRES = 1, ABS = 0) 0 ORGANOLEPTIQU

OXYGENE DISSOUS 55 mg/l NF EN 25814
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

COLIFORMES TOTAUX / 100 ml (MS) 10 UFC/100 m| 2 | nFEN 15093081

ESCHERICHIA COLI/ 100 ml 0 UFC/100m] 20000 | £§ | NFEN 150 9308-1

_ENTEROCOQUES / 100 ml (MS) 6 UFC/100 m w000 | BF | NP EN 150 7899-2

SALMONELLES SP , 0 UFC/ 5 Lity | 150 6340
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBIDITE NEPHELOMETRIQUE 0.79 NFU . ﬁ NF EN 150 27027
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET 280 °F & | NFEN IS0 9963.1

bl

Hérault: Parc Euromédecine, 34196 Montpellier Cedex 5 - Tél, 04 67 84 74 00 - Parc Scientifique G, BESSE, 30000 Nimes - Tél. 04 66 38 89 45
WWW.BOUISSON-BERTRAND.FR
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
Page 2
Dossier n° : 03000172-050801-10823
Bchantillonn®: N20050801-20678 :
Produit : EAUX BRUTES :
Exploitant : MAIRIE DE MONOBLET
Rapport N* 050900517 Pape: 2 sur 8
HORS LIMITES
FARAMETRE RESULTAT | UNITE COFRAC| METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
(2]
HYDROGENOCARBONATES 340 mg/l g NF EN 1SO 9963-1
CARBONATES <2 mg/l CO3 ﬁ NF EN 1SO 9963-1
Température do mesure du pH et CDTlabo 224 °C
SATURATIO BCC 0.494
MINERALISATION
wire
RESIDU SEC A 180°C 470 mg/l NE T 90-029
CONDUCTIVITE 420°C 672 uSfom NF EN 27888
rbrm
CONDUCTIVITE 4 25°C 750 pS/em NF EN 27888
wefrm
MAGNESIUM 4.0 mg/l g NF EN SO 14911
POTASSIUM <1 mg/] ﬁ NF EN ISO 14911
SODIUM 38 mg/l 2000 NF EN IS0 14911
ol
CALCIUM 96.0 mgfl ﬁ NF EN (SO 14911
CHLORURES 7 mg/l 250 NF EN ISO 10304-1
whe
SILICATES (EN SI02) 53 mgsi02/1 & | vFT90-007
SULFATES 120 mg/l 250 NF EN [SO 10304-|
FER ET MANGANESE
eobeny
MANGANESE TOTAL <5 pef a NF EN ISO11885
E i
* FER DISSOUS <0 et NF EN 15011885
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
wirag
AZOTE KJELDAHL (EN N) <1 mg/l NF EN 25663
AMMONIUM (EN NH4) <0.05 mg/l 4.00 a NF EN 1SO 11732
NITRITES (eaNOZ2) <0.05 mg/l ﬁ NF EN [SO 103041
NITRATES (en NO3 ) 20 mg/l 100.0 E NF EN ISO 10304-1
Hérault: Parc Euromédacine, 34186 Monlpellier Cedex 5 ; Tél. 04 67 B4 74 00 - Parc Sclentifique G. BESSE, 30000 Nimes - Tél. 04 86 38 88 45

WWW.BOUISSON-BERTRAND.FR
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
Page 3
Dossier n° : 03000172-050801-10823
Echantillonn®: N20050801-20678
Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : MAIRIE DE MONOBLET - i
Rapport N° 050900517 Page: 3 sur 8 )
HORS LIMITES
PARAMETRE RESULTAT | UNITE OFRAC| METHODRES
NORME( BASSE | HAUTE
Tl
PHOSPHORE TOTAL (EN P205) <0.1 mgfl a NF EN 1189
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
e 5
MATIERES EN SUSPENSION ] g/l @ NF EN 872 ;
atret !
CARBONE ORGANIQUE TOTAL 110 mg T/ E NF EN 1484
DCO <30 mg 02/1 E NF T 90-101
whrm
DBOS (sans dilution) <1 mg 0271 NF EN 1899 (2)
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
abrec
FLUORURES <0.200 mg/l & | NFENISO 10304-1
e
ALUMINIUM TOTAL 0.04 mg/l &8 | NFENISOl18ES
ARSENIC <5 g/ 100 E NF EN 1SO11885
BARYUM 0.034 mg/l 1.000 | NFENISONIBSS
CADMIUM <l gl 50 NF EN ISO11885
iret i
CHROME TOTAL <10 pel s0| g@F |NFENISOIIBES '
CUIVRE <0.02 mg/l &3 | NFENISOLI885
CYANURES TOTAUX <10 pel CN 50 NF EN 1SO 14403 ( i
MERCURE <0.3 pell L0 g NF EM 1483
whot
NICKEL <10 gl @ NF EN 1SOL1885
i
_PLOMB <5 pg/t 500 | £ | NFENISOLIgES
e
SELENIUM <5 ught 10 NF EN 1011885
e
ZINC <0.02 mg/l 5,00 NF EN [SO11885
BORE 0.02 mg/t NF EN 1SO11885
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE
Indice de radioactivité Alpha en équivalent 239Pu <40 mBg/l E NF M 60-801
Hérault; Parc Euromeédecine, 34196 Montpelller Cedex 5 - Tél, 04 67 84 74 00 - Parc Sclentifique G- BESSE, 30000 Nimes - Tél, 04 66 38 88 45
WWW.BOUISSON-BERTRAND.FR
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS

Page 4
Dossiern® : 03000172-050801-10823
Bchantillon n® : N20050801-20678
Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : MAIRIE DE MONOBLET
Rapport N° 050900517 Page: 4 sur 8
HORS LIMITES
PARAMETRE RESULTAT | UNITE (COFRAC METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
{ncertituds liée & la mesure d'activité Alpha (k=2) . mBg/l
Datc d'évaporation (activité alpha) 22/08/05
Date de mesure {activité alpha ) 09/09/05
; b
Indice de radicactivité Beta globalo en équivalent 90Srct WY <400 mBg/l NF M 60-800
Incertitude lice  la mesure d'activité Beta (k=2) . mBg/l
Date d'évaporation {activité béta) 22/08/05
Date de mesure {activité beta ) 24/08/05
Validation des éléments de radioactivité par: A_Bretécher
Paramétres caleniés de la radioactivité I

Dose Totale Indicative (obtenue par calcul) <0.1 mSv/an

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

iy
1,1,2,2-TETRACHLOROETHYLENE <0.05 uell E NF EN 150 103013
TRICHLOROETHYLENE <02 pgh § NF EN IS0 103013
Somme du Trichloréthyléne et Tétrachloréthyléne <10 ugh NF EN ISO 103013

HAYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

HYDROCARB. POLYCYCL. AROM. (6 SUBST.) <0.1 pell 1.000
anfrag
BENZO (1,12) PERYLENE <0.01 pgfl g SBSE GC-MS
wfrae
. BENZO (11,12) FLUORANTHENE <0.01 uft SBSB GC-MS
i ; prr
BENZO (3,4) FLUORANTHENE <0.01 ug/l SBSE GC-MS
BENZO (£) PYRENE <0.01 pefl 0.01 E SBSE GC-MS
FLUORANTHENE <0.01 pgfl SBSE GC-MS
INDENO (1,2,3-CD) PYRENE <001 pe! a SBSE GC-MS

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

Hérault, Parc Euromédecine, 34196 Montpellier Cedex & ;Téd. 04 67 84 74 00 - Parc Scientifique G. BESSE, 30000 Nimes - Tél, 04 66 38 89 45
WWW.BOUISSON-BERTRAND.FR
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
Page 35
Dossier n° : 03000172-050801-10823
Echantillon n° ¢ N20050801-20678
Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : MAIRIE DE MONOBLET
Rapport N* 050900517 Page: 5 sur 8
PARAMETRE RESULTAT | UNITE s LIMITES | \ppAc{ METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
24-D <0.05 pe/l 200
2,4-MCPA <0.05 ugl 2.00 i
|
MECOPROP <005 pgh 2.00 ;
TRICLOPYR .05 g/l 2.00
PESTICIDES ORGANOCHLORES
ALDRINE <0.02 pefl 2.00 SBSE GC-MS
|
DIELDRINE <0.02 peft 2.00 $BSE GC-MS ;
HCH GAMMA (LINDANE) <0.02 g 2.00 SBSE GC-MS 5
HEPTACHLORE <0,02 g/l 2,00 SBSE GC-MS
HEPTACHLORE EPOXIDE <0.02 ngft 2.00 SBSE GC-MS
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES
DIAZINON <0.02 ugh 2.00 SBSE GC-MS
e
DICHLORYOS <0.1 e 2.00 Meth.Intern.N4(SPE
METHYLPARATHION <0.02 ugll 2.00 $BSE GC-MS
PARATHION <0.02 pgh 2.00 SBSE GC-MS$
CHLORPYRIPHOS ETHYL <0.02 peft 200 SBSE GC-MS :
METHIDATHION <0.02 pgl 2,00 SBSE GC-MS
PESTICIDES TRIAZINES
oofent
ATRAZINE <0.05 g/l 2.00 NF EN 150 11369
slens
SIMAZINE <0.05 wel 2.00 NF EN IS0 11369
PROPAZINE <005 pal 2.00 SBSE GC-MS
wofred
HEXAZINONE <0.05 et 2.00 g NF EN ISO 11369
TERBUTHYLAZINE <005 e/l 2.00 SBSE GC-MS
Hérault; Parc Euromédecine, 34198 Mantpellier Cedex 5 ~Tél. 04 67 a4 74 00 - Parc Scientifigue G. BESSE, 30000 NTmes - Tél, 04 66 38 89 45
WY, BOUISSON-BERTRAND.FR
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
Page 6
Dossiern®: 03000172-050801-10823
Echantillon n°: N20050801-20678
Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : MAIRIE DE MONOBLET
Rapport N° 050900517 Page: 6 sur 8
HORS LIMITES
PARAMETRE RESULTAT | UNITE COFRAC| METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
AMETHRYNE <0.05 ught 2,00 SBSE GC-MS
TERBUMETON <0.05 pg/l 2,00 SBSE GC-MS
TERBUTHRINE <0,05 gl 2.00 SBSE GC-MS
BENTAZONE .05 pefl 2.00 NF EN 15O 11369
-| METABOLITES DES TRIAZINES
wbrac
ATRAZINE DESETHYL <0.05 ugfl 2.00 NF EN ISO 11369
wafrac
ATRAZINE DEISOPROPYL <0.05 pefl 2.00 E NF EN 180 11369
s
TERBUTHYLAZINE DESETHYL <0.05 ug/l 2.00 NF EN 1SO 11369
PESTICIDES AMIDES
METOLACHLORE <0.05 pen 2.00 SBSE GC-MS
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES
]
CHLORTOLURON <0.05 pgh 200 NF EN [SO 11369
DIURON <0.05 pen 2.00 NF EN IS0 11369
ISOPROTURON <0.05 pgll 2.00 ﬁ NF EN ISO 11369
LINURON <008 ug/l 200| @9 |NPENISO11369
MONOLINURON <008 pgll 200 NF EN ISO 11369
Py
METOBROMURON <005 e 2,00 g NF EN ISO 11369
ki
'METHABENZTHIAZURON <0.05 ped 200| & |NPENISO 11369
METOXURON <0.05 pgh 200| @8 |NFENISO 1369
PESTICIDES TRIAZOLES
TEBUCONAZOLE <0.05 pelt 2.00 SBSE GC-MS
et
AMINOTRIAZOLE <0.1 ngl 2.00
TRIADIMINOL <005 pg/t 2.00

Hérault: Parc Euromédecine, 34196 Montpallier Cedex 5 - T&l. 04 67 B4 74 00 - Parc Sclenfifique G. BESSE, 30000

Nimes - Tél. 04 66 38 B9 45

WWW BOUISSON-BERTRAND.FR

46

"Avis sanitaire hydrogéologique, rapport final



Gard

Commune de MONOBLET
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
Page 8
Dossier n° 03000172-050801-10823
Bchantillonn®: N20050801-20673
Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : MAIRIE DE MONOBLET
Rapport N° 050900517 Page: 8 sur 8
PARAMETRE RESULTAT | UNITE HORS LIMITES | orrac| ~ METHODES
A NORME | BASSE | HAUTE

AGENTS DE SURFACE <01 . mgil 0.50 Flux Continu ( int.M

PHENOLS (INDICE PHENOLS C6H60H) <001 mg/l 0.100 a NF EN [SO 14402

HYDROCARBURES DISSOUS OU EMULSIONNES <0.1 mg/l 1.00 NF EN 1SQ 93772 (

Commentaire : Les éléments recherchés sur cet dchantillan respectent les exigences des limites

d'alimentation ( Code de la Santé Publique )

Validé le: 12/09/2005
Par M. PIERRE LAZUTTES

de qualité des eaux brutes

Destinatalres : DDASS30 L'adjoint au responsable du service Chimie

S
MAIRIE DE MONOBLET

R

Date d'émission du rapport :12/09/2005

- Les éléments désignés par le Logo COFRAC font partie des portées d'aceréditation (N°1 - 0903; N°I - 1181).
- Listes des sites et portées communiquées sur demande, Les commentaires émis sont hors accréditation.
. Ce rapport d'analyses ne conceme que les cbjets soumis & analyses.

Derniére page

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa farme intégrale sauf autorisation de Bouisson Bertrand Laboratoires SA .
. Uscerédilation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Hérault: Parc Euromédecine, 34196 Mantpellier Cedex 5 - Tél. 04 87 B4 74 00 - Parc Scientifiqua G. BESSE, 30000 Nimes - Tél. 04 66 38 89 45

WWW.BOUISSON-BERTRAND.FR
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
Source
e Laboratoire Régional agréé par le Ministére de la Sante.
B 0].115 8 On B ertr and Laboratoire agrée par le Ministére chargé de rEnvironnement
L ABORATOIRES au {itre de I'année 2002 (agréments 1, 2, 3, 4, 5& 11).
[ RAPPORT DANALYSE |
[EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE |
Dossier n% 02000592-021127-16704 MAIRIE DE MONOBLET
Echantillon n®: N20021127-05375 MAIRIE DE MONOBLET
Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : DDASS DU GARD
Rapport N° 021211473 Page: 1 sur 7 30170 MONOBLET
Date de réception 27/11/2002 N° analyse DDASS
Date de prélévement 27/11/2002 N° prélévement DDASS
Heure de prélévement 10:20 Conditions de Prél.
Prélevé par IEL  Se ' Motif de I'analyse Controle compl.
Installation CAP PRISE DE PALAIS Type d'analyse RSI
Lieu de prélévement MONOBLET 0300001152 PRISE DE PALAIS .
Localisation exacte Source du Palais g Maitre d'ouvrage MAIRIE DE MONOBLET
L.
2 HORS LIMITES
ANALYSE RESULTAT UNITE COFRAC METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
| MESURES SUR PLACE (PRELEVEUR)
TEMPERATURE DE L'EAU | 3._0 T 25.0 ‘Méthode Interme M1
ODEUR SAVEUR (0=R.A §., SINON = 1, cf COMM.) 0
CARACTERISTIQUES ORGAN OLEPTIQUES
st
TURBIDITE NEPHELOMETRIQUE 0.51 NTU Q NF EN 15O 27027
1nree
COLORATION 0 _mg/l Pt NF EN IS0 7887
COULEUR (0 =R.A.S., SINON =1, cf COMM.) a
ODEUR SAVEUR A 25°C 0 dilat. NF EN 1622
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7.59 unités pH NF T 90-008
Température de mesure du pH . 19.0 ic
nbrog
TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET 310 °F s NF EN IS0 9963-1
Anhydride Carbonique Libre 58 mgfl CO2 NF T 90011
wire
HYDROGENOCARBONATES _ 380 mg/l E NF EN ISO 9963-1
P
CARBONATES <6 mg/l CO3 NF EN IS0 9963-1
ESSAI MARBREFPH 147 unitéspH - RODIER
ESSAI MARBRE TAC : 31,0 °F RODIER
o
Hérault: Parc Euromédecine, 34196 Montpeliler Cedex 5 - Tél, 04 67 84 74 00 - Parc Scientifigue G, BESSE, 30000 Nimes - Té). 04 6538 89 45
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
Page 2
Dossiern’ @ 03000592-021127-16704
Bchantillonn®:  N20021 127-05375
Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : DDASS DU GARD
Rapport N° 021211473 Page: 2 sur 7
. HORS LIMITES
ANALYSE RESULTAT | UNITE OFRAC| METHODES
NORME| BASSE | HAUTE
Température de mesure du pH et CDT 22.1 C
MINERALISATION
abrer
RESIDU SEC A 180°C 350 mgl NF T 90-029
CONDUCTIVITE 220°C 600 uS/om NF EN 27888
rabvay
CONDUCTIVITE 2 25°C i 670 uSlem z NF EN 27888
wabrme
MAGNESTUM 420 mghl E NF EN 150 14911
nhres
POTASSIUM 1.80 et E NF EN IS0 14911
whee
SODIUM 46 mgft NF EN 180 14911
whs
CALCIUM 82.0 mgh Q NF BN 1SD 14911
ahw
CHLORURES 7 me 200 E NF EN ISO 10304-1
ehrm
SILICATES (EN §102) . 52 meSio2N NF T 90-007
alvas
SULFATES 33 gh 250 g NF EN ISO 10304-1
FER ET MANGANESE
tatres
FER TOTAL <20 pBN NF EN ISO 11885
ket
MANGANESE TOTAL <5 ugh NF EN SO 11885
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
AZOTE KJELDAHL (EN N) <l g/ ﬂ NF EN 25663
AMMONIUM (EN NH4) <0.05 me/t a0} ﬁ NF EN ISO 11732
olrm
NITRITES (en NO2) <0.02 mg/! NF EN ISO 10304-1
walren
NITRATES {en NO3 ) 64 mgfl 100.0 z NF EN ISO 10304-1
PHOSPHORE TOTAL (EN P205) <01 mgA 2 | wrEnisonsss
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
ratrm
MATIERES EN SUSPENSION <« mah g NF EN 872

Héraylt: Parc Euromédecine, 34196 Montpelller Cedex 5 - T&l. 04 67 84 74 00 - Parc Scientifiqus G,

BESSE, 30000 Nimes - Tél. 04 66 38 89 45
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS

Page 3
Dossiern® : 03000592-021127-16704 ]
Echantillonn®: N20021 127-05375
Produit : EAUX BRUTES _ s
Exploitant ; DDASS DU GARD ’
Rapport N° 021211473 Page: 3 sur 7

ANALYSE RESULTAT | UNITE HoRs Ll OFRAC|  METHODES

NORME| BASSE | HAUTE

OXYGENE DISSOUS 73 mg/l & | nFeN2sai4

CARBONE ORGANIQUE TOTAL 053 . mgCA NEEN 1484 i

HYDROGENE SULFURE (PRES = 1, ABS =0) ) ORGANOLEPTIQU | = |

DCO . <0 mgo2 : NF T 90-101

_ : , - |

DBOS (sens dilution) ‘ : <1 mg 02/ & | NP i

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. ;
whar
FLUORURES o <100 agh & | NFENIS0 1030441
nfrat

ALUMINIUM TOTAL 0.01 mg/l g | NFENISO 1188

ARSENIC <5 pent 100 NF EN ISO 11885 1

BARYLUM . <0.01 mg/l 1.000 NF EN 1S0 11885

BORE 40 ng! ‘ NE T90-041

CADMIUM < pgt 50 NE EN IS0 11885

CHROME TOTAL <5 pel 50 WF EN ISO 11885

CUIVRE 0,02 g NF EN ISO 11885

CYANURES TOTAUX <10 g/l CN 50 NF EN 180 14403

MERCURE <03 g 1.0 NF EN 1483

PLOMB <s peh 500 | . NF EN IS0 11885

SELENIUM <5 pgh 10 a NP EN IS0 11885

ZINC <0.02 mg 5.00 NF EN 1SO 11885

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION
CHLOROFORME <0.5 pgt NF EN 150 10301-3

i

DICHLOROMONOBROMOMETHANE 0.5 pefl NF EN ISO 10301-3

NF EN ISO 10301-3

Ll

MONOCHLGRODIBROMOMETHANE 1.0 ugh

Hérault Parc Euromédecine, 34186 Montpellier Cedax 5 - T8l, 04 67 B4 74 00 - Parc Scienlifique G. BESSE, 30000 Nimes - T4l 04 66 38 8345
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
Page 5
Dossier n° : 03000592-021127-16704
Echantillon n®: N20021127-05375
Produit © EAUX BRUTES
Exploitant : DDASS DU GARD
Rapport N° 021211473 Page: 5 sur 7
HORS LIMITES
ANALYSE RESULTAT | UNITE COFRAC| METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
DDE-4 4" <001 pgi Méthode Inteme N1
DDT-2,¢ <001 gl Méthode Interne N1
DDT-44' <0.01 g/ Méthode Inteme N1
' e
DIELDRINE <0,01 gl g Méthode Inteme N1
ENDRINE ' <0.01 ugh & | Méthode ntemo N1
thiree
HCH ALPHA <0.01 pgh Q Méthode Inteme N1
HCH BETA <0,01 peh Méthode Interne N1
dnlrmt
HCH DELTA <001 ugl &3 | Méthode Interne N1
iorae
HCH GAMMA (LINDANE) <0.01 R Meéthode Interne N1
e
HEPTACHLORE <0.01 ugll Méthode Interne N1
b
HEPTACHLORE EPOXIDE <0.01 ugh E Méthode Inteme N1
rafres
HEXACHLOROBENZENE <0.01 pgl E Méthode Interne N1
wafres
ENDOSULFAN TOTAL <001 gl Méthode Interne N1
PESTICIDES ORGANOPHOSFPHORES
DIAZINON <0.05 pgh E Méthode Interne N3
rubret
DICHLORVOS NM. gl Méthods Inteme N3
st
FENITROTHION <0.05 ngh ) Méthode Interne N3
- ooy
MALATHION 0.05 pgh Méthode Interne N3
METHYLPARATHION <0.06 pet § Méthode lnteme N3
sodrag
PARATHION <0.06 g Méthode Interne N3
cufroe
CHLORPYRIPHOS ETHYL <0.06 ugh Méthode Interne N3
tofrm
PYRIMIPHOSETHYL <0.05 nel Méthode Interne N3
PESTICIDES TRIAZINES

Hérault: Parc Euromédecine, 34196 Mon
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS
Page 6
Dossier n® : 03000592-021127-16704
Echantillonn®: N20021127-05375
Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : DDASS DU GARD
Rapport N° 021211473 Page : sur 7
HORS LIMITES
ANALYSE RESULTAT | UNITE COFRAC|  METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
PROPAZINE <005 agh ‘ NF EN ISO 11369
ATRAZINE <0.05 pgh E .| NFENISO 11369
m
SIMAZINE <005 ugh E NF ENISO 11369
wrfeme
TERBUTHYLAZIN <0.05 pe/ | NF EN1SO 11369
PROMETHRINE ' <005 ugh ﬁ NF EN 150 11369
ey
AMETHRYNE <0.05 gt T3 | NFENISO 11369 .
robre
TERBUMETON <0.05 ug NE EN 150 11369
)
TERBUTRYNE <0.05 ught E | wF EN 150 11369
brag
CYANAZINE <0.05 pgfl E NF EN1SO 11369
inbros
HEXAZINONE <005 uglt ; NF EN ISO 11369
wbres
PROMETON <0.05 pe/ 23 | NFENISO 11369
i
SEBUTHYLAZINE <005 gl 2 | wrEniSO L1369
METABOLITES DES TRIAZINES
b
ATRAZINE DESETHYL <0.05 pgft £ | NFENISO 11369
owbrme
ATRAZINE DEISOPROPYL <0.05 pg &5 | NEENISO 11369
HHn
PESTICIDES AMIDES
METOLACHLORE <0.05 weh E NF EN 180 11369
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES .
et
CHLORTOLURON <0.05 ugh E NF EN IS0 11369
i
- DIURON <0.05 ugh NFEN ISO 11369
HE
ISOPROTURON <0.05 pgl NF EN IS0 11369
LINURON <0.05 pgh ﬁ NF EN 15O 11369
fm
_ MONOLINURON <0.05 ugh NF BN ISO 11369
Hérault; Parc Euromédecine, 34196 Montpeliier Cedex 6 - Tél. 04 67 84 74 00 - Parc Sclentifique G. BESSE, 30000 Nimes - Tél. 04 66 38 89 45
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Commune de MONOBLET Gard
SOURCE ET FORAGE DU PALAIS

Page 7
Dossier n° ; 03000592-021127-16704
Echantilion n® :  N20021127-05375
Produit : EAUX BRUTES
Exploitant : DDASS DU GARD
Rapport N° 021211473 Page: 7 suwr 7
' HORS | LIMITES ]
ANALYSE RESULTAT | UNITE COFRAC METHODES
NORME | BASSE | HAUTE
g
METOBROMURON <0.05 ugfl E NF EN IS0 11369
b
METHABENZTHIAZURON <0.05 pg E NF EN 180 11369
METOXURON <0.05 pgh NFENISO 11369 |-
PESTICIDES DIVERS
PESTICIDES TOTAUX ; : 0.000 peh 5.000
s
METAZACHLOR <0.05 e B | NFENISO 11369
PLASTIFIANTS
ETHYLHEXYLPHTALATE NM. pefl
PHTALATES DBP N.M. ugl
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB) <005 pehl a Méthode Interne N1
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
AGENTS DE SURFACE <50 ug/l . 500 NF EN 903
PHENOLS (INDICE PHENOLS C6H60H) <10 ug/ 100 NF EN ISO 14402
subrm
HYDROCARBURES ( INDICE CH2 ) : : 9 pgh 1000 EI NFT90-114
Validé le : 16/12/2002
ParM. PIERRE LAZUTTES
Destinatgires : DDASS 30 L'adjoint au responsable du service Chimie
DDASS30
MAIRIE DE MONOBLET
DDASS DU GARD
Date d'émission du rapport : 16/12/2002 Demiére page
- Les élements désignés par e Logo COFRAC font partie des poriées dacerédiiation (N°1 - D903; N°1 - 1181). t
- Listes des sites ct portées communiquées sur demands, Les commentaires émis sont hors recréditation.
- Ce rapport d'analyses ne conceme que les objets soumis & analyses.
- La reproduction de ce rapport n'est ‘autorisée que sous sa forme intégrale sauf sutorisation de Bowisson Bertrand Laboratoires SA.
- L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de Ia compétence des Laboraloires pour les seuls es5ais couverts par Taccréditation.
Hérault; Parc Euromédecine, 34196 Montpellier Cedex 5-Tél. 04 67 84 74 00 - Parc Scientifique G, BESSE, 30000 Nimes - Tél. 04 68 388945
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